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メモ 、; ま意、警告 

^ メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情损を説明してし巧す。 

〇 ホ意： "ードウ I アの損*やデータの巧たの可化性を示し、そのをおを回なするための方まを化明しています。 

A 警告： 物的»害、けが、または巧亡の原因となる巧おせがあることを示しています。 
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バッテリースライス 

Dell ™ Latitude ^ E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ 上面図 
• 底巧図 

♦ バッテリースライスのセットアッブ 
• ラップトッカこバッテリースライスを取りがける方ま 

♦ ラップトップからバッテリースライスを取りかず方ミ去 

♦ バッテリースライスの巧歪 

♦ i±m 

Deir " LatitudeTM E 4200 / E 4300ラップトップにバッテリースライスを取り付けることで、バッテリーの寿命が延びます。 
バッテリースライスはラップトップのを卽に取リイ寸けまず。また、ラップトップに取り付けていない状態でもホ電が可能です。 


上面図 


4 



1 

ドッキングコネクタ 

2 

AC アダプタコネクタ 

3 

電源ステータスライト 

4 

リリースレバー 


底面図 



U 




巧電ゲージライト 


!《ッテリースライスのセットアップ 


A ミ lb だ■なな雜夏載荒説厳すぶ補論し黑 


〇 を意： 化ず、ラップトップに同巧されているデルの AC アダプタを使用してください。市巧の AC アダプタ、または旧モデルの Dell コンビュータの AC アダプタを使用すると、バ 
^ッテリースライスまたはラップトップを損«するおそれがあります。 


























O ま意： デルの AC アダプタケーブルをラップトップからホす場合は、ケーブルの損傷を巧ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ巧らないで <ださし、）、しっかりと、かつを意 
巧く引き巧いてください。 AC アダプタケーブルをまとめる場合は、ケーブルの損傷を巧ぐもめ、 AC アダプタのコネクタの角まに合わせてください。 

AC アダプタの一ちの端をお使いのラッブトップの AC アダプタコネクタじ接続し、もう一方の端をコンセントじ差しをみます。 


ラップトップにバッテリースライスを取りかける方法 

b ゾモ： ラップトップにバッテリースライスを取り付けると、ラッブトップの AC アダプタコネクタを通じてバッテリースライスが巧電されます。 

1. ラップトップをバッテリースライスに対して30度の角度で持ちながら、ラップトップの底面のスロットをバッテリースライスのフックに合わせ、ラップトップの背面をバッテリースライスに押し下げま 
す。ラップトップのドッキングコネクタカ《バッテリースライスのドッキングコネクタにはめ込まれまず。 



1 

ラップトッブ 

2 

ドッキングコネクタ 

3 

バツテリースライス 

4 

バッテリースライスフック （2) 


2. カチッとしづ感触があり、ラップトップがしっかりと装着されるまで、ラップトップをバッテリースライスに押し込みます。 

3. ラップトップの電源を入れます。 


ラップトップからバッテリースライスを取り外す方ま 

1. ラッブトッブからバッテリースライスを取りかす前に、開いてし、るファイルをすべてお巧してから閉じ、実行中のプログラムをすべて挺了します。 

2. ディスプレイを閉じた(下げた）時にラップトッブがスリープモード、スタンバイモードまたはが止が態モードにならないように、ラップトッブの電源オプションを設まします。 

Microsoft ⑥ Windows ® XP の場合 

a . スタート^コントロールパ本ル^パフォーマンスとメンテナンス ー ■巧ホプシヨン^祥扣 E を の順にクリックします。 

b . ポータブルコンビュータを田じたとき のドロッブダウンメニューで、 巧もしない を選巧します。 

Windows Vista ® の場合 

a . スター ト 6 ー コントロールパネル ー モバイル PC 一 ■巧ホプシヨン ー モバイル PC のカバーを田じたときの動ホを巧ちする の順にクリックします。 

b . カバーを田じたときの田巧 のドロップダウンメニューで、 何もしない を選がします。 

3. ラップトップリリースレバーを引いて、ラップトップをバッテリースライスから外します。 













バッテリースライスの充電 

バッテリースライスは、ラップトップに取りかけられていて、ラップトップが AC アダプタを通じて電源コンセントに巧結されてし、る場合ロホ、常にホ電されまず。 

ラップトップからがした状態でも、お使いのラップトップと互換性のある AC アダプタを使巧すれば、巧電が可能です。 AC アダプタをバッテリースライスの AC アダプタコネクタに接統し、電源コンセント 
に差し込みます。 


電源 ステー タスライト 


バッテリースライスの巧電中は、電源ステータスライト (よ迪暨を 参照）が次のが態を示します。 


ステータス 

バターン 

サポートされていなし、、デルレ:1外の AC アダプタがラップトップに接 
続されている。 

黄をと青色が交互に点滅 

AC アダプタに接続されており、一時的なバッテリーの不具合が発 
生した。 

黄色が短く、青色が長く交互に点滅 

AC アダプタに接続されており、バッテリーに重大な垣害が発生し 
た。 

黄色が連続的に点減 

AC アダプタに接統されており、バッテリーがフル充電モードになっ 
ている。 

消灯 

AC アダプタに接結されており、バッテリーが巧電モードになってい 
る。 

青をが点な 


巧電ゲージ 

バッテリースライスの駆動時間は、それまでの巧電回数によってち右されます。バッテリーの充電量をチェックするには、充電ゲージ (直面 暨を 参照）にあるステータスボタンを短<押して、充電レベルライ 
卜を点巧させます。をランカまバッテリーの総充電量の約20パーセントを表します。バッテリーに関する一般のな情報は、 support . jp . detl . com で 『Dell テクノロジガイド』を参照してくださし、。 


仕様 


Latitude E 4200 /《ッテリースライス 


寸法と重量 

縱帽 

9.5 mm 

横帽 

297 mm 

奥斤き 

186 mm 

重量 

最大614 g 























AC アダプタ 


入力電圧 

100〜240 VAC 

入力周波数 

50〜60 Hz 

定格出力電圧 

19.5 VDC 


ポートとコネクタ 


ドッキング 

100ピンコネクタ 


Latitude E 4300 / くツテリースライス 


寸法と里量 

織幅 

8.9 mm 〜10.5 mm 

横幅 

298.9 mm 

奧行き 

200.33 mm 

重量 

最大630 g 


AC アダプタ 

入力電圧 

100〜240 VAC 

入力周波数 

50〜60 Hz 

を巧出力電圧 

19.5 VDC 


ポートとコネクタ 


ドッキング 

100ピンコネクタ 
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コンピュータ内部の作業 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サービスマニュアル 

♦ 推奨する ツール 

• コンピュータ内部の作業を始める前に 

♦ コンピュータ内部の作業の後で 

本書では、お使いのコンピュータのコンポー本ントの取りタルおよび取 y 付けの手順につし、て説明します。賴こ指示力喘い限り、それぞれの手順ではお下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I r コンピュータ 内部の作業を姑め る 前に I の手順をすでに完了して いる こと。 

I コンピューかこ同描のま全に関する情報を読んでし、ること。 

ま全 I こお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、 www . dell.com の規制順守ホームぺージ ( www . dell . com / regulatory _ compliance ) をご黄<ださし、。 
b メモ： お巧いのコンピュータのをおよび一部のコンポーネントは、本書で示されてし、るものと異なる場合があります。 

奨励するツール 

本書で説明する操巧には、な下のツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I 小型のプラスチックスクライブ 

I フラッシュ BIOS のアッブデート(デルサポートサイト support . jp . dell.com を参照） 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自臭を危険から守るため、次のを全に関する;ま意事項に巧ってください。 


A 警吿： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意♦項をお読みください。ま全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情報に曲しては、 www . dell.com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をごください。 


A 警吿： 修理作柔の多 < は、なをされたサービス技巧をのみが行うことができます。おを巧は、お品マニュアルでか可されている巧田に旧り、またはオンラインサービスもし < はテ 
ー レホンサービスとサボートチームの指示によってのみ、トラプルシューティングと»単な修理を巧うことができます。デルでなめられていない修理（巧が作業）による損傷は、巧应 
の対象となりません。 コン ピュータに付属している『システム情毎ガイド J のまをにお巧いいただ<ためのを意♦項を K み、そのち示に巧って<ださい。おなに付属のマニュアルの 
r まをにお巧いいただ < ために J をお R みになん指示に巧ってください。 


©訝ぶ?热欄 t るもめ’防止用リスト'。ドを使用するか'またはコンむ-夕の*面にもるコネ需^^ 


© ま意： コンポーネントや力ードの巧り巧いには+分を意して < ださい。力ードのコンポーネントやち点には触れないでくださし、。力ードを持つ巧は！*を持つか、をの巧 y 付けブ 
ラケットの巧分を持って < ださい。プロセッサなどのコンポーキントは、ピンではなくたを持つようにしてください。 


〇 を意： ケーブルを外す房は、ケーブルそのものを引つ巧らずに、コネクタやストレインリリーフループをつかんで巧いてください。リリースタブが付いたケーブルコネクタの場合 
は、リリースタブをを*巧 < 引いてコネクタをかします。ケーブルを巧なする巧には、コネクタやそのピンの損傷を巧ぐために、コネクタが正し <拍い、向きが合っていることを隹 B 
してください。 


1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 


2. コンピュータをシャットダウンしまず。 

I Windows XP の場合は、 スタートーお了オプション ー ■源を切る の I 頃にクリックします。 


I Windows Vista の場合は、 スタート み、矢印 画画 アイコンの順にクリックし、 シャットダウン をクリックしてコンピュータの電源を切ります。 


じ メモ： コンピュータの電源が切れていて、省電カモードになっていないことを確認してください。 0 S を使ってコンピュータをシャットダウンできない場合は、電源ボタンを4抄間押し続けて 
ください。 


3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 


4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルをかします。 


Q を意： システム基巧への損傷を巧ぐため、コンビュータ巧巧の作業を M 始する前にバッテリーをバッテリーベイから巧りホしてください。 









5. イ乍業を開始する前に、外付けデバイスと取り付けられているカードをすべて取りかします。 


I ExpressCard などの取リイ寸けられている力ードを取りかすには、 support . jp . dell.com の阳611〜テクノロジガイト 1 を参照してください。 

I ドッキングステーシヨンを取り外すには、 support . jp . dell.com の ITE - Po けユーザーズボイト 1またはに - Port Plus ユーザーズボイド』を参昭丄てくださし、。 
I バッテリースライスを取りかすには、 support . jp . dell.com またはバッテリースライスじ同おされているマニュアルを参照してください。 

I メディアべースを取り外すには、 support . jp . dell.com またはメディアべースに同祖されているマニュアルを参照してください。 

6. コン ピュータをま返します。 

7. バッテリーリリースラッチをそれぞれ外側にスライドさせて、開いた巧置でロックします。 

8. / くッ テリーをスライドさせて/く ッ テリーベイから取り出します。 


1 



2 


1 

バッテリー 

2 

バッテリーリリースラッ于 （2) 


9. コンピュータをきが上になるように返し、ディスプレイを開き、電源ボタンを巧してシステム基板の詩電気を除去します。 


コンピュータ内部の作業の後で 

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、巧讯ナデバイス、力ード、ケーブル、その他封童結したか確認してください。 

^ ゾモ： コンピュータの損窝を防ぐため、バッテリーは必ず本製品き用のものを使届してくださし、。■(也の Dell コンピュータ用のバッテリーは巧用しないでください。 

1. バッテリーを取り付けます。所定の位圏こカチッと化まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 

2. ドッキングステーシヨン、バッテリースライス、メディアべースなどのが部デバイスを接続し、 ExpressCard などの力ードを取り付けます。 

3. ネットワークケーブルをコンピュータに接続します。 

4. コンピュータ、および取りかけられてし、るすべてのデバイスを電源に}ま続します。 

5. コンピュータの電源を入れます。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200サービスマニュアル 


♦ CD からの BIOS のフラッシュ 

♦ ハードドライブからの BIOS のフラッシュ 

♦ USB キーからの BIOS のフラッシュ 


『 BIOS アップデートプログラム CDJ が巧しし、システム基椒こ同捆されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 『 BIOS アップデートプログラム CD 』 がない場合は、ハードドライブから 
BIOS をフラッシュします。 


〇 を意： システム基巧を夕換する場合は、セットアップユーティリティで正しい SATA モードが選巧されていることを巧おします。お巧いの コン ピュータ用のま換巧システムまなは 
すべて、 SATA 動作がデフオルトで IRRT モードに設をされています。別の SATA モード ( ATA または AHCI ) でイメージをインストールまたは導入した場を、を動時にデータ 
が失われるおそれがをります。その場を、 OS の再インストールが必要になることがをります。セットアップユーティリティでの SATA モードの肢を方まについては、おをいの コ 
ンピュータまたは S 叩 port . jp . dell . com で [ TDellT " テクノロジガイド J | を参巧してください。 

^ メモ： システム基巧を交換する場合、システム基お用の交換キットには、サービスタグを交換用のシステム基板に転送するためのユーティリティを提供するメディアが含まれています。 BIOS を 
フラッシュする前に必ずこのユーティリテイを実行して〈ださい。 


CD からの BIOS のフラッシュ 

〇 を意： 電力巧おの中断を防ぐため、正常に樣化することが巧 g されている電巧に AC アダプタを差し込みます。■力の巧拾が不巧をな場合、コンビュータが損傷するおそれが 
W あります。 

1. AC アダプタが巧結されており、メインバッテリーが正しく取りがけられてし巧ことを確認します。 

2. 『 BIOS アップデートプログラム CDJ をセットする前に < F 12> を巧して、1回限り CD から起動できるようにコンピュータを設定します。この操巧を巧わない場合は、セットアップユーティリティ 
でデフォルトの起動順序を変更する必要があります。 

3. 『 BIOS アッブデートブログラム CD 脂セットして、コンピュータの電源を入れます。 

Q ま意： この手胁ま、一巧曲巧しもら中断しないで<ださい。 コン ピューターが損なするおそれがあ y ます。 

画面の指示になってください。コンピュータは起動を結巧し、新しい BIOS をアッブデートします。フラッシュアッブデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

4. ドライブから『フラッシュ BIOS アップデートブログラム CDJ を取り出します。 


ハードドライブからの BIOS のフラッシュ 

〇 ホ意： ■力かおの中断を巧ぐため、正#に樣おすることが巧度されている■抑こ AC アダプタを差し込みます。■力の巧抬が不安定な場合、コンビュータが損#するおそれが 
W ぁります。 

1. AC アダプタが巧結されており.メインバッテリーが正しく取りがけられ、ネットワークケーブルが接続されてしぶことを掩認します。 

2. コン ピュータの電源を入れます。 

3. お使いのコンピュータ用の最おの BIOS アップデートフアイルを support . jp . dell.com で検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

5. Export Compliance Disclaimer (輪出に関するコンプライアンスの免責事項）ウィンドウが表示されたら、 Yes , I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。 

File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

6. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存する)をクリックし OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (巧を先)メニューを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (保存)をクリックします。 

ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 








8. Download Complete (ダウンロード終了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アッブデートフアイルと同じ名前が付いています。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示に従います。 


USB キーからの BIOS のフラッシュ 

〇 ま意： 電力供おの中断を巧ぐため、正常に巧能することが巧坦されている■巧に AC アダプタをちし込みます。■力の供治が不巧定な場合、コンピュータが損»するおそれが 
W あります。 

1. AC アダプタが巧結されており.メインバッテリーが正しく取りかけられてしぶことを確認します。 

2. セットアップユーティリティで USB ポートがち効になっていることを確認します。 USB ポートをち効にする方まについ订ホ、お使いのコンピュータまたは support . jp . dell . com で 『 Deir " テ 
クノロジガイド J を参照してください。 

3. BIOS アッブデートが入ってし、る起動可能な USB キーを挿入し、コンピュータの電源を入れます。 

4. < F 12> を巧して、1回限り USB キーから起動できるようじコンピュータを設定します。この操作を巧わない場合は、セットアップユーティリティでデフホルトの起動順をを変更し、 USB を最巧の 
起動デバイスに設定する必要があります。 

Q を意： この手脚丈、一巧 M 巧したら中断しないで<ださし、。コンピューターが損なするおそれがあ y ます。 

画面の指示に巧ってくださし、。コンピュータは起動を結巧し、巧しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了する t コンピュータは自動的に再起動します。 

5. USB キーを USB ポートからかします。 


目次に戻る 





目次に戻る 


Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵力ードの取りがし 

• Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取りかけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジ内麻力ードの取り外し 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手 II 憤にがいます。 

2. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの取りがし I ホ参照）。 

3. キーボードホ取りかしますけ キーボードの取りかし I をを暖）。 

4. リリースラツチをを意深<引き上げて、ケーブルをシステム基板から外します。 

日.モジュールを持ち上げて、ベースアセンブリから取りかします。 

6. モジュールを裏返します。 

7. M 2 X 3 mm ネジを力ードからかします。 

8. 力ードを引き上げて、モジュールのコネクタからかします。 



1 

リリースラツチ 

2 

ケーブル 

3 

ベースアセンブリ 

4 

モジュール 

5 

力ード 

6 

カードコネクタ 

7 

ネジ 




Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け 

1. 力ードをモジュールの力ードコネクタに接続します。 

2. M 2 X 3 mm ネジを力ードに取りかけます。 

3. モジュールを表に返して、ベースアセンブリに挿入します。 

4. リリースラッチを使用してケーブルをシステム基おじ接続します。 

5. キーボードを取り付けます （「キーボードの取り付け」 を参照）。 



















6. LED カパーを取り付けます （「 LED カバーの取りがけ 」 を参照）。 


7. 「 コンピュータ内部のィ乍業のをで I の丰 I 隔じ従います。 






目次に戻る 

カメラ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りみし 
♦ カメラの取り付け 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを意♦項をお読みください。ま全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


〇! まら 良ミ故诘竹をせけるため'巧止刖ストバンドを巧。するか'またはコンむ-胃^^ 


コンピュータと一緒にカメラをを义された場合、カメラはすでに取り付けられています。 


カメラの取り外し 

1. 「 コンピュータ内卽の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. キーボードホ取りがしますけ キーボードの取りかし I をを暖）。 

3. ディスプレイアセンブリホ取りかします （「 ディスプレイアセンブリの巧りがし I ホ参昭）。 

4. ディスプレイべゼルホ取り外します （「 ディスプレイべゼルの取り肿し I をを暖）。 

日.ディスプレイパネルホ取りがします （「 ディスプレイパネルの取り外し I をを暖）。 

己.ディスプレイヒンジを取りかします （「 ディスプレイヒンジの取り外し I をを招）。 

7. カメラボードをディスプレイ背面カバーから持ち上げてかします。 

8. デイスブレイ/カメラケーブルアセンブリをディスプレイヒンジから外します。 



1 

位置合わせポスト (2) 

2 

カメラボード 

3 

ディスプレイ/カメラケーブルアセンブリ 




カメラの取り付け 

^ ゾモ： この手順は、取りタル手順が完了してし、ることを前提とします。 

1. カメラボードをディスプレイカバーの位置合わせポストに合わせます。 

2. ディスプレイケーブルをヒンジじ通します。 


3. ディスプレイヒンジを取リイ寸けます （「 ディスプレイヒンジの巧り付け I を参照）。 



















4. ディスプレイパネルホ取り付けます （ r ディスプレイパネルの取り讯ナ I をき踊）。 


5. ディスプレイべゼルネ取り付けます （ r ディスプレイべゼルの取りがけ I をき聞）。 


6. ディスプレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取リイ寸け I をを熙）。 


7. 「 コンピュータ巧卽の作業の;をで I の指示にがいます。 








目次に戻る 


コイン型バッテリー 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリーの取り外し 
♦ コイン型バッテリーの巧!り付け 


コイン型バッテリーの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の手順にがいます。 

2. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの取りかし 」 を参照）。 

3. キーボードホ取りかします （「 キーボードの取りかし I をを暖）。 

4. コイン型バッテリーをこじ開けるようにしてかし、底面の両面テープを剥がします。 

日.コイン型バッテリーをコンピュータから取り出します。 

6. バッテリーケーブルをシステム基キ反からみします。 



1 

バッテリーケーブル 

2 

LED ボードヶーブル 

3 

コイン型/くッテリー 




コイン型バッテリーの取り付け 

A 警告： コン ピュータ巧巧の巧業を始める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドの巧をにおないいただくためのを意♦項をお巧み < ださい。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、 www . dell . com の規が巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

1. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。 

2. コイン型バッテリーをコンピュータに取りがけます。 

3. ほ用してしげこコイン型バッテリーを再び取りがける場合は、押し付けてテープを底部に固定します。 

ま斤ししロイン型バッテリーを取り付ける場合は、バッテリーから剥離紙を刹がし、バッテリーをタブの下に巧入します。巧し付けてテープを底部に固定します。 
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1 

バッテリーケーブル 

2 

LED ボードヶーブル 

3 

コイン型/くッテリー 




4. キーボードネ取り付けます （「 キーボードの取り付•け I を参照）。 


5. LED カバーを取りけ•けます （「 LED カバーの取リイ寸け I をを熙）。 


6. 「 コンピュータ巧卽の作業の;をで I の辛 I 旧に従います。 


目次に戻る 












目次に戻る 


ディスプレイアセンブリ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ 巧晶デ ィス ブレイ acD ) カバーのタイプ 

♦ ディスプレイアセンブリの取りがし 
♦ ディスプレイアセンブリの取りがけ 
♦ ディスプレイべゼルの取りかし 
♦ ディスプレイべゼルの取りがけ 
♦ デ イスブレイパネルのを y 夕 ■! ■ム 


♦ ディスプレイパネルの取りがけ 
♦ ディスプレイヒンジの巧りかし 
♦ ディスプレイヒンジの巧りがけ 

♦ ディスプレイケーブル/ディスブレイケーブルとカメラの取り外し 

♦ ディスプレイケーブル/ディスプレイケーブルとカメラの巧りがけ 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンビュータにが属しているガイドのををにお巧いいただけこめのを意事項をお読みください。まをにお巧いいもだくため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


液晶ディスプレイ （ LCD ) カバーのタイプ 

LCD カバーには3種類のデザインがあり、次のカラーホプシヨンをごまでいただけます。 

I WLAN のみのサポート（短いアンテナケーブルを使用）： 

I バンブなし 

I 短いアンテナケーブル （ WLAN アンテナケーブルを無線スイッチボードに接結） 
I WWAN および WLAN のみのサポート： 

I LCD 上部カバーのいずれか片測のバンプ 
I 無線スイッチボードへの WLAN ケーブル配線 
I WWAN カードへの WWAN ケーブル配線 
I WLAN 、 WWAN 、 およびカメラバンプのサポート： 

I LCD 上部カバーのいずれか片側のバンプ 
I 無線スイッチボードへの WLAN ケーブル配線 
I WWAN カードへの WWAN ケーブル配線 


ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 「 コンピユータ内部の作業を始める前に 」 の指示に従います。 

2. サービスパネルを取りがします （r サービスパネルの取りがし 」 を参照）。 

3. WLAN ケーブルと WWAN ケーブルを外します。 

4. コンピユータを表が上になるように返します。 

日. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの且又りがし I ホ参昭）。 

己.キーボードホ取りがします （「 キーボードの取り外し I をを暖）。 

7. ケーブルのコネクタの近くにあるタブをミ主意深〈引き上げて、ディスプレイアセンブリからケーブルを外します。 

8. アンテナケーブルを巧します。 

無線スイッチボードがある場合は取り列•し （「 無線スイッチボードの取りが し 」 を参醉.）、 WWAN ケーブルを外して配線からも巧します。 
無線スイッチボードがない場合は、 WLAN ケーブルと WWAN ケーブルをがして配線からも外します。 

9. ディスブレイアセンブリに接続されているすべてのケーブルをコンピユータの背面に置きます。 

10. ディスブレイアセンブリを固定している4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを外します。 






















1 ネジ （4) 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ディスプレイケーブル 

3 

ベースアセンブリ 

4 

ワイヤレスケーブル 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピュータ内郁の作業を姑める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただけこめのを意♦巧をおなみ<ださい。安全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのを加情巧に関しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

1. ディスプレイヒンジをコンピュータベースの巧と揃えてから、ディスプレイを下ろして所定の位置に置きます。 

2. ディスプレイケーブルを配線チャネル内のをタブの下に通し、システム基板上のディスプレイケーブルコネクタじ接結します。 

3. ワイヤレス ( WLAN および WWAN ) ケーブルとお線スイッ于ボードケーブル（使用している場合）を配線チャネル巧のをタブの下に、次にち I / O ボードのリボンケーブルの下に配線します。 

4. ディスプレイを閉じて、 コン ピュータを裏返します。 

日. 4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取りがけてディスプレイアセンブリを固定します。 

6. コンピューに搭載された力ードに応じて、アンテナケーブルをを力ードに巧続します。 

WWAN については、 rwWAN 力ードの巧り i 丈け」 を参照して〈ださい。 


お線スイッチボードについ可ま、 「 無線スイッチボードの取りがけ I ホを照して〈ださい。 
















WLAN じついては、 rwLAN / WIMax 力ードの取りがけ I ををおしてください。 


7. 巧用しないアンテナケーブルをカードスロットの隣のベースアセンブリケーブルホルダに収納しまず。 

8. キーボードを取りがけます （「 キーボードの取り讯ナ I を参聞）。 

9. LED カバーを取りけ■けます （「 LED カバーの取りかけ I をを熙）。 

10. サービスパネルを取り付■けます （「 サービスパネルの取り付け I を参昭）。 

11. 「 コンピュータ内卽の巧業のをで I の丰 I 隔に従います。 

ディスプレイべゼルの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。安全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、 www . dell.com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

1. 「 コンピュータ巧配の作 : 把矿妃める前に I の指示にないます。 

2. サービスパネルを取り列•します （ r サービスパネルの巧りがし 」 を参照）。 

3. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの取り外し J を参照）。 

4. キーボードを取り外します （「 キーボードの取りかし 」 を参照）。 

日.ディスプレイアセンブリを取りかします （「 ディスプレイアセンブリの取り外 U を参照）。 

〇 を意： べゼルとディスプレイバネルの巧«を巧ぐため、ディスプレイ背面カバーからのべゼルの巧り外しには、输こを意してください。特に LED ディスプレイバネルに巧用される 
y べゼルでは、四田に特別なを意が化まです。 

Q ま意： ディスプレイパネルに#なできない巧*をちえることを巧けるため、バネルの中まを巧した y 拭いた y しないでください。 

6. べゼルの左ちどちらかで、内側の端を指でこじ開けるようにしてか測と上方向に巧し、ディスプレイパネルから離します。べゼルの外した側を持ち上げ、続いてべゼルの上がと底部を巧します。最 
徵こ、まだ外れていない側（左ちどちらか)を外します。 

7. すべての留め金をかしたら、べゼルをディスプレイアセンブリから持ち上げます。 



1 

ディスプレイべゼルち側 

2 

ディスプレイべゼル上部 

3 

ディスプレイべゼルち側 

4 

留め金 

5 

ディスプレイべゼル居部 

6 

ディスプレイアセンブリ 


ディスプレイべゼルの取り付け 




















A 警吿： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただ<ためのを意♦項をお読みください。ま全にお值いいただくため 
のべストプラクティスの追加情報に曲しては、 www . dell.com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

Q ホ意： ディスプレイパネルに#復できない損(»を与えることをぶけるため、パネルの中共を巧した y ないた y しないでください。 

Q ま意： ディスブレイべゼルの巧 y 付けでべゼルを所定のな置にはめ这む時には、外*!:だけを押してください。巧 tt を巧すとディスプレイバネルが巧損するおそれがわ y ます。 

しべゼルの上下ちちをディスプレイアセンブリの上下左ちに合わせて、べゼルをアセンブリの外面じを意深<固定します。 
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2. ディスプレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取リイ寸け I をを熙）。 


3. キーボードを取り付けます （「キーボードの取り付け」 を参照）。 


4. LED カバーを取り付けます （「 LED カバーの取り付け」 を参照）。 


5. サービスパネルを取り付けます （「サ ービスパネルの取リイ寸け」 を参辟、）。 


6. 「 コンピュータ内部の作業の後で 」 の手順に従います。 


ディスプレイパネルの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell.com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご K < ださい。 

A 警告： ディスプレイバネルのれ餐にあるタブはホかこ满いを厲でできているため、巧巧をしないようにを意してくださし、 

1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示に従います。 

2. サービスパネルを取りかします （ r サービスパネルの取りかし I を参睛）。 

3. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの印1りがし I ホ参照）。 

4. キーボードを取りがしますけ キーボードの取り肿し I をを暖）。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りかします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し I ホ参昭）。 

6. ディスプレイべゼルホ取りがします （「 ディスプレイべゼルの取り肿し I をを輯）。 

Q を意： ディスプレイパネルに#なできない巧*をちそることをぶけるため、バネルの中央を巧した y 巧いた y しないでください。 


7. 4本の M 2 X 3 mm ネジをディスプレイパネルから外します。 
















Q を意： ディスプレイバネルに修なできない提傷を与えることを巧けるため、パネルの而巧を両手で持って持ち上げてください。 

8. ディスプレイパネルを持ち上げてディスプレイカバーからみし、きれいで柔らかい材質の作業台にミち意深く平らに置きます。ディスプレイカバーのヒンジやケーブルでディスプレイパネルを巧損し 
ないようにを意してください。 



1 

ネジ (4) 

2 

ディスプレイパネル 

3 

デイスブレイカバー 




Q を*: ディスプレイケーブルを外す前にな»テープを执がさないと、ケーブルに修なできない巧傷を与える場をがを y まず。 

© ま意： ディスプレイケーブルとディスプレイパネルに♦復できない損傷をちえることを巧けるため、ケーブルをかす皮には、ケーブルコネクタの左ち而邮こ均等な力を入れて引い 
てください。 

9. ディスプレイケーブルを外します。 

沾着テープを刹がし、ケーブルをコネクタから引き巧きます。 


2 



1 

ディスプレイパネルの底部 

2 

ディスプレイケーブル 

3 

粘着テープ 

4 

ディスプレイケーブルコネクタ 


ディスプレイパネルの取り付け 

A 警告： コン ピュータ巧巧の巧業を巧める巧に、お巧いの コン ピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事项をお読みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情報に曲しては、 www . dell . com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A 警告： ディスプレイバネルのホかこあるタブはホ常に巧い金属でできているため、ほ S をしないようにを意してください。 

Q ホ*: ディスプレイバネルに#なできないを与えることをぶけるため、パネルの中共を巧した y 拭いた y しないでください。 

Q を意： ディスプレイバネルに#なできない ホ 傷をちえることを度けるため、バネルの両巧を両手で持って持ち上げてください。 


1. ディスプレイカバーの前の作業スペースじ、ディスプレイパネルを裏返しに置きます。 
















© を意： ディスプレイケーブルの巧な中にディスプレイバネルに修復できない巧«を与えることを巧けるため、ケーブルをディスプレイバネルのコネクタに巧入する巧には、ケーブ 
ルコネクタのちを巧巧に均等な力を入れて押してください。ディスプレイバネルをつかむ時は、バネル下がの回を基巧を持たないでください。 


2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネル背面のコネクタに接続し、ケーブルを粘着テープで固定します。 

3. ディスブレイパネルをディスブレイカバーの中じ置きます。 

ディスプレイカバー巧のケーブルがディスプレイパネルとカバーの間に挟まらなし、よう I こま意してくださし、。 

4. 4本の M 2 X 3 mm キジを取り巧けて、ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定します。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ r ディスプレイべゼルの取りがけ I を参聞）。 

6. ディスブレイアセンブリを取 LJ がけます （「 ディスプレイアセンブリの取り付け I をを熙）。 

7. キーボードを取りがけます （「 キーボードの取り讯ナ I を参聞）。 

8. LED カバーを取り付■けます （「 LED カバーの取りせ け 」を参照）。 

9. サービスパネルを取りがけます （「 サ ービスバネルの取り巧け 」 を参醉-)。 

10. 「コンピュータ巧部の作業の後で」 の手順に従います。 


ディスプレイヒンジの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付■しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をおなみください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

^ ゾモ： ディスブレイヒンジパネルには、「1_」（左）と 「 R 」 （ち）のラベルが付いています。 

1. 「 コンピュータ内部の作業をおめる前に I の指示にがいます。 

2. サービスパネルを取り列•します （ r サービスパネルのおり巧し 」 を参照）。 

3. LED カバーを取りかします （「 LED カバーの取り外し J を参照）。 

4. キーボードを取り外します （「 キーボードの取りかし 」 を参照）。 

日.ディスブレイアセンブリホ取 LJ かします （「 デ ィス ブレイアセンブリの巧り外し I を参昭）。 

6. 右ヒンジと左ヒンジから、それぞれ3本の M 2 X 4 mm ネジを外しまず。 

7. をヒンジからケーブルをかし、ヒンジを取りがします。 



1 

ネジ (6) 

2 

ちヒンジ 

3 

左ヒンジのケーブル 

4 

ちヒンジのケーブル 

5 

ちヒンジ 























ディスプレイヒンジの取り付け 


A 警告： コン ピュータ巧巧の巧業を巧める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意♦巧をお技みください。安全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

b メモ： ディスプレイヒンジパネルには、「1_」（ち）と 「 R 」 （ち）のラベルが付いています。 

1. ケーブルををヒンジに通し、ヒンジをスライドさせてディスプレイカバーに付けます。ディスプレイカバー巧の巧置合わせピンを利用して、をヒンジの位置を合わせます。 

2. ちヒンジと左ヒンジに、それぞれ3本の M 2 X 4 mm ネジを取り付けます。 

3. ディスブレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取りがけ 」 を参照）。 

4. キーボードホ取りがけます （「 キーボードの取りがけ I を参照）。 

日. LED カバーを取りけ■けます （「 LED カバーの取りかけ I を参聞）。 

6. サービスパネルを取りがけます （「 サ ービスパネルの巧リ讯 ナホ 参招）。 

7. 「 コンピュータ巧卽のイ乍業のをで I の辛 I 隔じ従いまず。 


ディスプレイケーブル/ディスプレイケーブルとカメラの取り外し 

& メモ：一 部の構成では、ディスプレイケーブルにシステムカメラが含まれてし、る場合があります。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示に従います。 

2. サービスパネルを取りかします （ r サービスパネルの取りかし I を参睛）。 

3. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの印1りがし I を参昭）。 

4. キーボードを取りがします （「 キーボードの取りかし I をを暖）。 

日.ディスプレイアセンブリを取りかします （「 ディスプレイアセンブリの巧りがし I ホ参昭）。 

6. ディスプレイパネルホ取りかします （「 ディスプレイパネルの取りかし I をを暖）。 

7. ちディスプレイヒンジからディスプレイケーブルを外します。 

8. ディスプレイケーブルをディスプレイの背面カバーに固定してし、る粘着テープがある場合は、ま意深〈剥がします。 

9. ディスプレイパネル LED ボードをディスプレイの背面パネルからを意深〈まりがし、ディスプレイケーブルをかします。 


ディスプレイケーブル/ディスプレイケーブルとカメラの取り付け 

& メモ： 一部の構なでは、ディスプレイケーブルにシステムカメラが含まれてし、る場合があります。 

1. 古いディスプレイケーブルを再び取り付ける場合は、ディスプレイパネル LED ボードをディスプレイの背面パネルの位置合わせピンに揃えて下ろし、ま意深〈押し下げて LED ボードの下端に粘 
看し去3。 

おしいディスプレイケーブルを取り付ける場合は、ディスプレイパネル LED ボードから剥離紙を剥がしボードをディスブレイの背面パネルの位置合わせピンに揃えて下ろします。程く押さえて、 
LED ボードを苗5のテープを止めます。 

2. 粘着テープがある場合は、ディスプレイケーブルを粘着テープでディスプレイの背面パネルに固をします。 

3. ディスプレイケーブルをちディスプレイヒンジに通します。 

4. ディスプレイパネルを取りがけます （ r ディスプレイパネルの取り外し I を参照）。 

5. ディスプレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取リイ寸け I をを熙）。 

















6. キーボードネ取り付けます （「 キーボードの取リイ汁け I を参聞）。 


7. LED カバーを取りけ•けます （「 LED カバーの取リイ寸け I をを熙）。 


8. サービスパネルを取りがけます （「サービスパネルの取りイ寸け」 を参照）。 


9. 「コンピュータ巧部の作業のを で」 の手順に従います。 








目次に戻る 


フアン 

Dell™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ フアンの取リタん 
♦ ファンの取り付け 


フアンの 取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. サー ビスパネルを取り列•します （r サー ビスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN/WiMax 力ードのおりがし I と 「 WWAN 力ードの取りかし I を参照してください。 

4. メモリモジュールを取りみします （「 メモリモジュールの取り外し I を参輯）。 

日.ソリッドステートドライブホ取りかします （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの取りがし I をを暖）。 

己. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの且又りかし I ホ参昭）。 

7. キーボードホ取りかしますけ キーボードの取り外し I をを暖）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取りがします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードのおり かし 」 を参照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し J を参照）。 

10. コイン型バッテリーを取りかします （「 コイン型バッテリーの取りが し 」を参照）。 

11. パームレストアセンブリホ取りがします （「 パームレストアセンブリの取り外し I をを昭）。 

12. 2本の M 2 X 3 mm ネジをファンから巧します。 

13. システム基板からフアンコネクタを外します。 

14. ファンを持ち上げてベースアセンブリからかします。 



1 

フアン 

2 

ネジ (2) 

3 

フアンコネ、クタ 


























フアンの取り付け 


A 警吿： コンピュータ巧巧の作窠をおめるかに、お巧いのコンピュータに付*しているガイドのま全にお使いいただ<ためのを意事項をお読み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追な]情報に H しては、 www . dell.com の規制旧巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

1. ケーブルをち側にしてフアンを持ち、フアンのネジ巧をベースアセンブリのネジ巧と合わせます。 

2. フアンコネクタをシステム基板に接結します。 

3. フアンをベースアセンブリに固定する2本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

4. パームレストアセンブリホ取りかけます （「 パームレストアセンブリの取りがけ I を参暖）。 

日.コイン型バッテリーを取 y 付けます （「 コイン型バッテリーの取りかけ 」 を参照）。 

6. ディスブレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取りせ け 」を参照）。 

7. Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵モジュールを取りがけます （「 Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け 」 を参照）。 

8. キーボードを取りがけます （「 キーボードの取り讯ナ I を参聞）。 

9. LED カバーを取りけ■けます （「 LED カバーの取りかけ I をを熙）。 

10. ソリッドステートドライブホ取りかけます （「 ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取り付け I を参聞）。 

11. メモリモジュールを取りかけます （「 メモリモジュールの取り村■け I をを蹈）。 

12. WLAN 力ードと WWAN 力ードネ取り付けます （ r WLAN / WiMax 力ードの取り付け I と 「 WWAN 力ードの取り付•け I ホを照してください。 

13. サービスパネルを取りけ■けます（「 サ ービスパネルの取り巧け 」 を参醉-)。 

14. 「 コンピュータ内部の作業の後で 」 の手順に従います。 

且夕に匡る 
















目次に戻る 


ヒートシンクアセンブリ 

Dell™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ ヒートシンクアセンブリの取りがし 
♦ ヒートシンクアセンブリの取り付け 


ヒートシンクアセンブリの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. サー ビスパネルを取り列•します （r サー ビスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN / WiMax 力ードのおりがし I と 「 WWAN 力ードの取りかし I を参照してください。 

4. メモリモジュールを取りみします （「 メモリモジュールの取り外し Iを参輯）。 

日.ソリッドステートドライブホ取りかします （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの取りがし I をを暖）。 

己. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの且又りかし I ホ参昭）。 

7. キーボードホ取りかしますけ キーボードの取り外し I をを暖）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取りがします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードのおり 外し 」 を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し J を参照）。 

10. コイン型バッテリーを取りかします （「 コイン型バッテリーの取りが し 」を参照）。 

11. パームレストアセンブリホ取りがします （「 パームレストアセンブリの取り外し Iをを昭）。 

12. DC 雷源ケーブルを取りかします （ r pc 雷腊ケーブルの取りがし I を参照）。 

13. システム其あアセンブリを取りかします （ r システム某おアセンブリの取りかし I を参輯）。 

14. ヒートシンクアセンブリをシステム基おに固定している番号付きの巧まネジ4本を順番に緩め、ヒートシンクアセンブリをミ主意深く持ち上げてシステムを巧からかします。 



1 

ヒートシンクアセンブリ 

2 

巧まネジ (4) 

3 

システム基板 




























ヒートシンクアセンブリの取り付け 


A 警吿： コンピュータ巧なの作樂を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意♦項をおなみください。ま全にお使いいただくため 
のべストプラクティスのち加情毎に曲しては、 www . dell . com の規制巧ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)|<ださい。 

1. ヒートシンクアセンブリの4本の巧まネジをシステム基板のネジ巧に合わせ、ネジを固定します。番号かきの4本のネジを順番に締めます。 

2. システム其あアセンブリを取りがけます （r システム其巧アセンブリの取り付けI を参昭）。 

3. DC 雷.源ケーブルを取りがけます （「 DC 雷源ケーブルの巧りがけ I を急照）。 

4. パームレストアセンブリホ取りかけます （r パームレストアセンブリの取りがけI を参招）。 

5. コイン巧バッテリーを取りかけます （「 コイン巧バッテリーの取り付■け Iを寒照）。 

6. ディスプレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取りせけ J を参照）。 

7. Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取りがけます （「 Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り巧け 」 を参醉-)。 

8. キーボードを取り付けます （「 キーボードの取りせけ J を参照）。 

9. LED カバーを取り讯ナます （「 LED カバーの取りかけ I を参輯）。 

10. ソリッドステートドライブホ取りかけます （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの巧りがけI を参照）。 

11. メモリモジュールを取りかけます （「 メモリモジュールの取りけけ I をを暖）。 

12. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧リイ寸けます （r WLAN/WiMax 力ードの巧りがけ I と 「 WWAN 力ードのおり讨け I ホをおしてください。 

13. サービスパネルを取りけけます （「 サ ービスパネルの巧リ讯 ナホ 参蹈）。 

14. 「 コンピュータ内卽のイ乍業のをで I の辛I隔に従います。 


















目次に戻る 


キーボード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 


キーボードの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の手順にがいます。 

2. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの取りかし 」 を参照）。 

3. キーボード上卽にある2本の M2 X 3 mm ネジを巧します。 

Q を意： キーポード上のキーキヤップはまれたリ、ホれた y しやす<、また巧 y かけに時曲がかか y ます。キーポードの巧 y 巧しや巧 y 巧いにはま意してくださし、。 

4. キーボードをコンピュータの背面方向にずらし、パームレストからキーボードタブを外します。 



1 

ネジ (2) 

2 

キーボード 

3 

キーボードタブ(日） 

4 

パームレスト 

5 

キーボードケーブル 

6 

リリースラツチ （2) 

7 

キーボード背面ライトケーブル 




Q を意： キーポードケーブルを弓 I つ巧らないように、キーボードを 1* ■に持ち上げでください。 

日.キーボードの上部を持ち上げてディスプレイから離し、パームレストの上に逆さまに置き、キーボードコネクタに帥れることができる巧態にします。 
6. リリースラツチをま意深〈引き上げて、キーボードケーブルと背面ライトケーブル(オプション)をシステム基あからかします。 


キーボードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧却のホ*を姑める前に、お使いのコンピュータに付 B しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意♦項をお！拓みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスの追加情毎に曲しては、 www . dell . com の規制巧サホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


Q ま意： キーボード上のキーキヤップは壊れたり、ホれた y しやすく、また巧 y がけに時田がかかります。キーポードの巧りかしや巧り巧いにはま意してください。 

1. リリースラツチを使用して、キーボードケーブルと背面ライトケーブル(オプシヨソをシステム基紀こ接続します。 


2. キーボードタブをパームレストに巧し込み、キーボードをパームレストの上に置きます。 

















3. キーボード上部に2本の M2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

4. LED カバーを取り讯ナます （「 LED カバーの取りかけ I をき照）。 


5. 「 コンピュータ内部のィ乍業のをで I の辛I隔じ従います。 






目次に戻る 


Latitude OINTm 力ード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ Latitude ON 力 ~ ドの取りタトし 

♦ Latitude On 力ードの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

^ メモ： Latitude ON …力ードはオプションなので、すべてのコンピュータに装搞されているわけではありません。 


Latitude ON 力ードの取り外し 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の手順にないます。 

2. サービスパネルを取りみします （ r サービスパネルの取りかし 」 を参照）。 


3. アンテナケーブルをカードからかします。 

4. M 2 X 3 mm ネジを列■します。 




1 

Latitude On 力ード 

2 

システム基板コネクタ 




















Latitude On 力ードの取りイ寸け 


1. い titude ON 力ードのコネクタをシステム基巧のコネクタに接統します。 

2. M 2 X 3 mm ネジをのりかけます。 

3. 2本のアンテナケーブルを力ードに接統します。 

白いアンテナケーブルを白い互角おのあるコネクタに、黒いアンテナケーブルを黒い兰角おのあるコネクタじ接結します。 

4. サービスパネルを取り怖ナます （「 サ ービスバネルの取リ讯 ナホ 参蹈）。 

5. 「 コンピュータ巧卽のイ乍業の;をで I の辛 I 隔じ従います。 






目次に戻る 


LED ボード 

Dell™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ 左 LED ボードの取り外し 
• 左 LED ボードの取り付け 
♦ ち LED ボードの取リタ!•し 
♦ ち LED ボードの取り付け 


左 LED ボードの取り外し 

A 警告： コン ピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただくためのを意事項をお読みください。安全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追な]情巧に曲しては、 www.dell.com の規制巧巧ホームベージ （www.dell.com/regulatory_compliance) をご!!<ださい。 


し 巧業を開始ずる 前に の 手II盾に従って作業してください。 

2. LED カバーを取り列•します （ LED カバーの取り かし を 参暖）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. LED ボードの左側にある M 2 X 3 mm ネジをかします。 

日. LED ボードをコンピュータの前面ち向にずらし、パームレスト上のタブから巧します。 
6. リリースラツチをま意深〈引き上げて、ケーブルをシステム基板からがします。 



1 

ネジ 

2 

左 LED ボード 

3 

タブ 

4 

パームレスト 

5 

ケーブル 

6 

リリースラツチ 


左 LED ボードの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付■しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をおなみください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情報に巧しては、 www.dell.com の規制巧守ホームぺージ （www.dell.com/regulatory_compliance) をご!!<ださい。 

Q を意： LED カバーを取り付ける前に、すべてのケーブルが正しく配線されてしぶことを確認します。配線が不適切だと、ケーブルが損傷する原因じな y ます。 

1. ケーブルをち上側じして LED ボードをつかみ、ボードの後ろ側をパームレスト上のタブの下に差し込みます。 

2. リリースラツチをま意深く押して、ケーブルをシステム基板に接続します。 

3. LED ボードのち側に M 2 X 3 mm ネジを取り付けまず。 


















4. キーボードを取り付けまず くまニボニピを巫比吐は を参照）。 


5. LED カバーを取りけ•けます （ LED カバーのおり付け ホを随）。 


6. 巧業を終えち後I こ の丰II度になって巧業してください。 


ち LED ボードの取り外し 

A 警告： コン ピュータ内却の作業を始める前に、おほいの コン ピュータに忖■しているガイドの巧全におないいただくためのを意事项をお86みください。ま全にお巧いいただ<もめ 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、 WWW.dell.com の規が巧サ ホー ムぺ ージ(\«/が〜.£|611.€：0111/巧9山3101"乂_«)111口1130に6)をご||<ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手I情じがって作業して<ださい。 

2. LED カバーを取りかします （ LED カバーの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. リリースラッチをを意深<引き上げ.ケーブルの端の青いタブを引いて、ケーブルをシステム基板から外します。 

日. LED ボードのち側にある M2 X 3 mm ネジをかします。 

6. ホ‘ードをちにわずかにずらして持ち上げ、パームレスト上のタブからかします。 


1 2 3 



6 


1 

パームレスト 

2 

タブ 

3 

キジ 

4 

ち LED ボード 

5 

ケーブル 

6 

リリースラッチ 


右 LED ボードの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の巧«を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにお巧いいただくためのを*事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に田しては、 www . dell . com の規が巧守ホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) をご)!<ださい。 

Q ま意： LED カバーを取り付ける前に、すべてのケーブルが正しく配線されてし巧ことを確認します。配線が不適切だと、ケーブルが損協する原因になります。 

1. ケーブルをち側にして、右 LED ボードをパームレストの上に置きます。 

ボード中央の細い卽分がパームレストのち側の2つのタブの間に来るようにします。 


2. ボードをコンピュータのち側方巧にずらして、パームレスト上のタブの下に固定します。 

3. LED ボードのち側に M2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

4. リリースラツチを使用して LED ボードケーブルをシステム基巧に接統します。 


5. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り付 •け を参照）。 

















6. LED カバーを取りがけます （ LED カバーのおりけけ ホ参聞）。 


7. イ乍業を終えた後に の辛11盾1こがって巧業してください。 






目次に戻る 


LED カバー 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ LED カバーの取リタん 

♦ LED カバーの取リイ寸け 


LED カバーの 取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の手順にがいます。 

2. ディスプレイを完全に開きます （160 度）。 

〇 を意： LED カバーの巧傷をせけるため、カバーの両側を同時に持ち上げないで<ださい。 LED カバーを上おなかの方まで巧り外す t プラスチックが巧損ずるおそれがをりま 
W す。 



1 

LED カバー 

2 

プラスチックスクライブ 

3 

くぼみ 




3. コンピュータのち側から、プラスチックスクライブを使用して(〈ぼみに挿入）、ヒンジカバーをてこのようじして持ち上げます。カバーの下端をちから左へと持ち上げてキーボードから離し、カバー 
を持ち上げてデイスブレイから外します。 


LED カバーの 取り付け 

A 替告： コンピュータ巧郁の巧窠を始める前に、お巧いのコンビュータに巧属しているガイドの巧全にお巧いいただけこめのを意♦項をお巧みください。安全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのあ加情巧に H しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt ください。 

〇 を意： LED カバーを巧 y 付ける前に、すべてのケーブルが正しく SB なされていることを巧担します。 K なが不適切だと、ケーブルが換なずる巧因にな y ます。 

1. カバー上端のタブを、ディスプレイ下端の下側にあるス□ットに挿入します。 

2. カバーの両端とパームレストの両端を揃えて、ちからちの順に押し、カバーをカチッと巧をの位置に固定します。 

3. 「 コンピュータ巧卽のイ乍業の後で I の辛I旧じがいます。 


且ジに屋る 
















目次に戻る 


メモリ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの耳又りかし 

• メモリモジュールの取りがけ 

お使いのコンピュータには1 GB のホンボードメモリが搭載され、ユーザーによる着脱が可能な S0DIMM ソケット1個が装楠されています。システム基キ反にメモリモジュールを取り付けると、コンピュ 
-夕のメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、『セットアップおよびクイックリファレンスガイド J の r 仕様」を参照してください。お使いのコンピュー 
夕用のメモリモジュールのみを取り付けるようにしてください。 

^ y モ： デルから購入されたメモリモジュールは、お巧いのコンピュータの保記巧をに含まれます。 


メモリモジュールの取り外し 

A 警告： コンピュータ内郁の作業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただけこめのを意♦项をおなみください。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのをな]情巧に曲しては、 www . dell.com の規制巧巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご資ください。 

1. 「 コンピュータ内部のわ罢ををめる前にI の手I隔にがいます。 

2. サービスパネルを取りかします （r サービスパネルの取りかし I を参睛）。 

Q を意： ゾモリモジュールコネクタの換なを巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップを本げるために巧具を巧用しないでください。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

4. メモリモジュールをコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジ ュール 

2 

固をクリッブ (2) 


メモリモジュールの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧全にお巧いいただくためのを意事項をお読みください。安全にお使いいただくため 
のべストプラクティスの追か情報に H しては、 www . dell.com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

1. モジュールを4日度の角度にして、モジュールの切り込みとコネクタのタブのな置を合わせます。 

2. カチッと音がして所定の位置に化まるまで、モジュールを押し下げます。モジュールがカチッとはまらない場合は、モジュールを取りかし、取り付けなおして〈ださい。 
















切りん?^ 


I 2 I タブ 


3. サービスパネルを取りがけます （「 サービスパネルの取り付け 」 を参照）。 

4. 「 コンピユータ内部の作業の後で 」 の手順に従います。 

コンピユータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム設を情報を自動的にアップデートします。コンピユータに取りがけられたメモリ容量を確認する口 ±、次の操作を斤います。 
I Windows ® XP では、デスクトップでマイコンピユータアイコンをちクリックします。プロパティー巧巧の順にクリックします。 

I Windows Vista ® では、 スター ト 巧 ーヘルプとサポートー Dell System Information ( Dell システム情報)をクリックします。 


且ジに匡る 









目次に戻る 


パームレストアセンブリ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 


パームレストアセンブリの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださし、。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. サービスパネルを取り列•します （r サー ビスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN/WiMax 力ードのおりがし I と 「 WWAN 力ードの取りかし I を参照してください。 

4. メモリモジュールを取りみします （「 メモリモジュールの取り外し Iを参輯）。 

日.ソリッドステートドライブホ取りかします （「 ソ リットステートドライブとケーブルアセンブリの 取りが し I をを 暖）。 

己.コネクタリリースをミ主意深く引いて、指殺リーダー/ワイヤレススイッチのケーブルをシステム基巧からかします。 

7. 「P」 とラベル表示された銀をの M2 X 5 mm ネジ2本を巧します。 



1ネジ (2) 

8. コン ピユータを表が上になるように返します。 

9. LED カバーを取りかします （「 LED カバーの取りかし 」 を参照）。 

10. キーボードを取りかします （「 キーボードの取り外し I をを昭）。 

11. Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵モジユールを取 LJ かします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードの取りかし i をを照）。 

12. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ かします （「 デ ィス ブレイアセンブリの巧り外し I を参昭）。 

13. コイン巧バッテリーを取りがします （「 コイン巧バッテリーの取リタ•し I を参熙）。 

14. ケーブルコネクタのぶくにあるラッチを;ま意深<弓Iき上げて、 ExpressCard ケーブルとタッチパッドケーブルをシステム基巧からかします。 























1 

パームレスト 

2 

ExpressCard ケーブル 

3 

ワイヤレススイッチケーブル 

4 

タッチパッドケーブル 


15. 「 P 」 とラベルき示された銀をの M 2 X 5 mm ネジ12本を外します。 


1 2 x 5 mm ネジ （12) 

Q を意： パームレストをコンピュータから巧巧に巧さないでください。巧抗を巧じる場合は、パームレストがホれるまで届<力をかけてのかします。 
16. パームレストの後ろ側を持ち上げ、前方にかし押して、パームレストの全体をベースの前面からかします。 




パームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める巧に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの安をにお巧いいただくためのを意事項をお読みください。安全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのちな]情巧に H しては、 www . dell.com の規制巧巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jl < ださい。 

1. パームレストを斜めにして、パームレストの前面を コン ピュータじ差し込み、すべてのタブを固定します。 


2. パームレストの後ろ側を所定の位置に下ろします。 















3. パームレストの rp」 とラベル表示された穴に銀をの M2 X 5 mm ネジ12本を取り付けます。 

4. ケーブルコネクタの巧<にあるラッチをほって、 ExpressCard ケーブルとタッチパッドケーブルをシステム基概こを意深<接結します。 

5. コインお/くッテリーホ取リイ汁けます （「 コイン型バッテリーの取りけ•け Iをを照）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取 y 付■けます （「 ディスプレイアセンブリの取りせ け 」を参照）。 

7. Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵モジユールを取りがけます （「 Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け 」 を参照）。 

8. 牛ーボードを取り付けまず （「 キーボードの取りかけ J を参照）。 

9. LED カバーを取り付■けます （「 LED カバーの巧り讯ナ 」 を参照）。 

10. コンピユータを裏返します。 

11. コンピユータのべースじ銀色の M2 X 5 mm ネジ2本を取り付けます。 

12. コネクタリリースを使って、指紋リーダー/ワイヤレススイッチケーブルをシステム基板にま意深<接続します。 

13. ソリッドステートドライブホ取りかけます （「 ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取り付けI を参聞）。 

14. メモリモジユールを取りかけます （「 メモリモジユールの取りがけ I をを蹈）。 

15. WLAN 力ードと WWAN 力ードを取り付けます （r WLAN/WiMax 力ードの取り付け 」 と 「 WWAN 力ードの取り付け J を参照して〈ださい。 

16. サービスパネルを取りがけます（「 サ ービスバネルの取り巧け 」 を参醉-)。 

17. 「 コンピユータ内部の作業の後で 」 の指示に従います。 

且ジに匡る 















目次に戻る 


DC 電源ケーブル 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ DC 電源ケーブルの取りかし 

♦ DC 電源ケーブルの取り付け 


DC 電源ケーブルの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www.dell.com の規制巧守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご 9|< ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. サービスパネルを取り列•します （ r サービスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN / WiMax 力ードのおりがし I と 「 WWAN 力ードの取りかし I を参照してください。 

4. メモリモジュールを取りみします （「 メモリモジュールの取り外し Iを参輯）。 

日.ソリッドステートドライブホ取りかします （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの取りがし I をを暖）。 

己. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの且又りかし I ホ参昭）。 

7. キーボードホ取りかしますけ キーボードの取り外し I をを暖）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取りがします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードのおり かし 」 を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し J を参照）。 

10. コイン型バッテリーを取りかします （「 コイン型バッテリーの取りが し 」を参照）。 

11. パームレストアセンブリを取りがします （「 パームレストアセンブリの取り外し Iををお）。 


12. DC 電源ヶーブルをシステム基板からかしまず。 

13. ベースアセンブリから DC 電源ケーブルを巧いて取りがします。 



1 

DC 電源コネクタ 

2 

DC 電源ケーブル 


DC 電源ケーブルの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意♦項をおおみください。安全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 























1. DC 電源コネクタをべースアセンブリ巧に置き、コネクタ側とベースのガイドを合わせます。 

2. ベースアセンブリに DC 電源ケーブルを配線します。 

3. DC 電源ケーブルをシステム基板に接続します。 

4. パームレストアセンブリホ取りかけます （「 パームレストアセンブリの取りかけI を参招）。 

日.コイン型バッテリーホ取 LJ かけます （「 コインを I バッテリーの取り讯ナ I をを昭）。 

6. ディスブレイアセンブリを取 LJ がけます （「 ディスプレイアセンブリの取りせけ I をを熙）。 

7. Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵モジュールを取りがけます （「 己 luetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け I ホ参昭）。 

8. キーボードを取りがけます （「 キーボードの取り讯寸 I を参聞）。 

9. LED カバーを取り付■けまず （「 LED カバーの取りせ け 」を参照）。 

10. ソリッドステートドライブを取り付けます （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの取り付け 」 を参照）。 

11. メモリモジュールを取り付けまず （「 メモリモジュールの取りせ け 」 を参お）。 

12. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧リイ寸けます （ r WLAN / WiMax 力ードの巧り付け I と 「 WWAN 力ードのがリ讨け I ホをおしてください。 

13. サービスパネルを取りがけます （「 サ ービスバネルの取り讯 ナホ 参蹈）。 

14. 「 コンピュータ内卽のイ乍業の;をで I の辛 I 旧に従います。 
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無線スイッチボード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ 無線スイッチボードの取リタ!•し 
• 無線スイッチボードの取り付け 

お線スイッチボード ( RSB ) は、複数のアンテナ/ケーブル接続用のハブとして磯能しまず。このハブには、 RSB とワイヤレスローカルエリアネットワーク ( WLAN ) 力ードの間の中継の役割を果たす特巧 
ケーブルがコンポーネントとしてほわれています。 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める巧に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただくためのを童事項をお読みください。安をにお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追な]情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

b ゾモ： 無線スイッチボードはオブシヨンなので、すべてのコンピュータに装楠されているわけではありません。 


無線スイッチボードの取り外し 

1. 「 コンピュータ内部の作黑を姑める前にI の丰順にないます。 

2. サービスパネルを取りかします （ r サービスパネルの取り外し I を参睛）。 

3. WLAN / WiMax 力ードを取りがします （「 WLAN / WiMax 力ードの取りかし I ををお）。 

4. 無線スイッチボードからケーブルを巧します。 

い titude ON …力ードのケーブル2本（吸色と黒）およびアンテナケーブル2本（吸色と黒)を列■します。 

日.無線スイッチボードから電源ケーブルを夕午します。 

6. 2本の M 2 X 3 mm ネジをみします。 

7. 無線スイッチボードの前端をコンピュータの前面方向に持ち上げ、ベースアセンブリから取り巧します。 



1 

Latitude ON 力ードケーブル （2) 

2 

ネジ (2) 

3 

アンテナケーブル （2) 

4 

無線スイッチボード 

5 

ベースアセンブリ 

6 

電源ケーブルコネクタ 


無線スイッチボードの取り付け 

1. おほいのコンピユータに WWAN 力ードが取り付けられてし、ない場合は、 WWAN ケーブルがベースアセンブリのケーブルホルダに配線されてし、ることを確認して〈ださい。 

2. 無線スイッチボードの後端をコンピユータの背面方向に下ろし、ベースアセンブリに取り付けます。所定の位置に下ろす瞭に、無線スイッチボードの下に WWAN ケーブル]かのケーブルがな 
しにとを確認して〈ださい。 

3. 2本の M 2 X 3 mm キジを取り巧けます。 

4. 無線スイッチボードにケーブルを接続します。 

アンテナケーブルをボードの後方左側のコネクタに接続します。灰をのケーブルを 「 G 」 と記されたコネクタに、黒いケーブルを化」と記されたコネクタに巧続してください。 

















い titude ON 力ードケーブルをボードの前方ち側のコネクタじ接続します。灰をのケーブルをに」と記されたコネクタじ、黒いケーブルを「己」と記されたコネクタに接続して〈ださし、。 


& メモ： 関連するコンポーネントを取リ优ナる隐じは、すべてのケーブルを正しいポストに接続することが重要です。 



1 

黒色の WLAN アンテナ （ LCD 力、ら） 

2 

灰色の WLAN アンテナ （ LCD から） 

3 

黒色の WLAN 中池ケーブル 

4 

灰色の WLAN 中継ケーブル 

5 

灰色の WLAN アンテナホルダ 

6 

黒をの WLAN アンテナポスト 

7 

白をの WLAN アンテナケーブル （LCD 
から） 

8 

電源ケーブル（システム基巧から） 

9 

灰をおよび白をの WWAN アンテナ 
( LCD から） 

10 

黒をおよび灰をの WWAN アンテナ 
( LCD から） 

11 

灰をのケーブル （Latitude ON 力ードか 
ら） 

12 

黒をのケーブル (Latitude ON 力ードか 
ら） 


^ メモ： WLAN カードに灰をのアンテナポストがない場合は、灰をの WLAN アンテナホルダがホルダとして使われます。 
心 メモ： 白色の WLAN アンテナは RSB の上下どちらに配線してもかまいません。 

5. WLAN / WiMax 力ードを取りかけます （「 WLAN/WiMax 力ードの 巧り かけ I ホを照）。 

6. サービスパネルを取り付■けます （「 サー ビスパネルの取り讯ナ I を 参昭）。 

7. 「 コンピュータ巧卽のイ乍業の;をで I の辛 I 旧じがいます。 


目次に戻る 
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スマー トカ ー ドリ ー ダ ー 

Dell ™ LatitudeTM E 4200サー ビス マニュアル 

♦ スマートカードリーダーの巧りかし 
♦ スマートカードリーダーの氏!りせけ 


スマートカードリーダーの取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. サービスパネルを取り列•します （ r サービスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN / WiMax 力ードのおりがし I と 「 WWAN 力ードの取りかし I を参照してください。 

4. メモリモジュールを取りみします （「 メモリモジュールの取り外し Iを参輯）。 

日.ソリッドステートドライブホ取りかします （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの取りがし I をを暖）。 

己. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの且又りかし I ホ参昭）。 

7. キーボードホ取りかしますけ キーボードの取り外し I をを暖）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取りがします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードのおり かし 」 を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し J を参照）。 

10. コイン型バッテリーを取りかします （「 コイン型バッテリーの取りが し 」を参照）。 

11. パームレストアセンブリホ取りがします （「 パームレストアセンブリの取りかし Iをを昭）。 

12. システム其あアセンブリを取りかします （ r システム某おアセンブリの取りがし I を参輯）。 

13. M 2 X 3 mm ネジをスマートカードリーダーから外します。 

14. スマートカードリーダーを右にずらして、タブをベースアセンブリからかし、リーダーをべースアセンブリから取り出します。 



1 

スマートカードリーダー 

2 

ベースアセンブリ 

3 

ネジ 

4 

タブ 


スマートカードリーダーの取りイ寸け 

























A 警告： コンピュータ巧がの作窠をおめるホに、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。まをにお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのをか情巧に巧しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)|<ださい。 

1. ケーブルをち側にしてスマートカードリーダーを持ち、リーダーをべースアセンブリ内に置きます。リーダーを左側にずらして、ベースアセンブリのタブで固定します。 

2. M 2 X 3 mm ネジをスマートカードリーダーに取リ付けます。 

3. システム基板アセンブリを巧りがけます （「 システム基キ反アセンブリの取り かけ 」 を参醉-)。 

4. パームレストアセンブリを取り付けます （「 パームレストアセンブリの取り巧け _! を参照）。 

日.コイン型バッテリーを取り付けまず （「 コイン型バッテリーの取り付 ■け 」 を参目.有）。 

己.ディスプレイアセンブリホ取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取りかけ I を参輯）。 

7. Bluetooth ワイヤレステクノロジ内商モジュールを取りがけます （「 Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け i をを照）。 

8. キーボードホ取りがけます （ r キーボードの取りがけ I を参照）。 

9. LED カバーを取りけ■けます （「 LED カバーの取りかけ I を参聞）。 

10. ソリッドステートドライブホ取りかけます （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの巧りがけI を参照）。 

11. メモリモジュールを取り付けます （「 メモリモジュールの取りせ け 」 を参照）。 

12. WLAN 力ードと WWAN 力ードを取り付けます （ r WLAN / WiMax 力ードの取り付け 」 と 「 WWAN 力ードの取リイ寸け J をを照してください。 

13. サービスパネルを取りがけます （「 サー ビスパネルの取り巧け 」 を参照）。 

14. 「 コンピュータ巧部の作業のを で 」 の手順にはいます。 

















目次に戻る 


スピーカー 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
♦ スピーカーの 取り付け 


スピーカーの 取り外し 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。ま全にも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご9|<ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に 」 の指示にがいます。 

2. サービスパネルを取り列•します （ r サービスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN / WiMax 力ードのおりがし I と 「 WWAN 力ードの取りかし I を参照してください。 

4. メモリモジュールを取りみします （「 メモリモジュールの取り外し Iを参輯）。 

日.ソリッドステートドライブホ取りかします （「 ソリッド ステートドライブとケーブルアセンブリの取りがし I をを暖）。 

己. LED カバーを取り列•します （「 LED カバーの且又りかし I ホ参昭）。 

7. キーボードホ取りかしますけ キーボードの取り外し I をを暖）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取りがします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードのおり かし 」 を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し J を参照）。 

10. コイン型バッテリーを取りかします （「 コイン型バッテリーの取りが し 」を参照）。 

11. パームレストアセンブリホ取りがします （「 パームレストアセンブリの取りかし Iをを昭）。 

12. システム其あアセンブリを取りかします （ r システム某おアセンブリの取りがし I を参輯）。 

13. M 2 X 3 mm ネジをスピーカーから外します。 

14. スピーカーを持ち上げてべースアセンブリからがします。 



1 

ベースアセンブリ 

2 

ネジ 

3 

スピーカー 




スピーカーの 取り付け 

A 警告： コンビュータ巧がの作業を姑める前に、おほいのコンビュータにせ■しているガイドの巧全にお巧いいただけこめのを意辜項をお麻みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスの追な]情巧におしては、 www . dell . com の規制巧サホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

























ケーブルをち側にしてスピーカーを下向きに持ち、スピーカーのネジ穴をベースアセンブリの巧と合わせ、スピーカーをべースアセンブリ巧じ下ろします。 


2. M 2 X 3 mm ネジをスピーカーに取り付けます。 

3. システム其板アセンブリを取りがけます （「 システム 其キ反アセンブリの取りけけ I をを照）。 

4. パームレストアセンブリを取りせけまず （「 パームレストアセンブリの取り巧け _!を参照）。 

日.コイン型バツテリーを取 y せけます （「 コイン型バッテリーの取りが け 」 を参照）。 

6. ディスブレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取りせ け 」を参照）。 

7. Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵モジュールを取りがけます （「 Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け 」 を参照）。 

8. キーボードを取り付けまず （「主ニボニビの巫吐泣 1± J を参照）。 

9. LED カバーを取りけ■けます （「 LED カバーの取りがけ I をを熙）。 

10. ソリッドステートドライブホ取りかけます （「 ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取りがけ I を参聞）。 

11. メモリモジュールを取りかけます （「 メモリモジ ュー ルの取りがけ I をを招）。 

12. WLAN 力ードと WWAN 力ードネ取り付けます （ r WLAN/WiMax 力ー ドの助り付け I と 「 WWAN 力ードのおり讨•け I ホ参照してください。 

13. サービスパネルを取りけ■けます（「 サ ービスパネルの取り巧け 」 を参醉-)。 

14. 「コンピュータ巧部の作業のを で」 の手順に従います。 

















ソリッド ステート ドライブ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取り外し 

♦ ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取り付け 


& メモ： デルではデル製品ながのハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 


ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取り外し 

A 警告： コンビュータ巧却の巧業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを*事项をおおみ<ださい。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのあ加情巧に田しては、 www . dell . com の規が巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごください。 


1. 「 コンピュータ巧卽の作業を姑める前に J の手 I 旧にはいまず。 

2. サービスパネルを取り列•します （ r サービスパネルの取りかし 」 を参照）。 

3. ドライブを固をしている2本の M 2 X 3 mm ネジを外します。 

4. ドライブを位置合わせピンから外して持ち上げ、コンピュータの中央測にかし動かしてベースアセンブリから取り出します。 
日.コネクタリリースをま意深く引いて、ソリッドステートドライブ （ SSD ) ケーブルをシステム基板からがします。 

6. SSD の端からケーブルとコネクタをミ主意深く引きます。ケーブルではなく、コネクタに慎重に力をかけてください。 



1 

キジ (2) 

2 

ソリッドステートドライブ 

3 

ベースアセンブリ 

4 

位置合わせピン (2) 

5 

SSD ケーブル 

6 

SSD コネクタリリース 


ソリッドステートドライブとケープルアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の巧業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意车项をお巧みください。ま全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスの追加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

1. ラベルを上に向けてドライブを持ちます。 

2. SSD ケーブルアセンブリを SSD に接結します。コネクタを交換用 SSD に慎重に合わせ、デバイスにを意深く押し込みます。 

3. コネクタリリースを巧って、 SSD ヶーブルをシステム基板にミ主意深〈接続します。 

4. ドライブをルし傾けてベースアセンブリに下ろし、コンピュータのが側方向に動かして位置合わせピンに合わせます。 

5. ハードドライブをベースアセンブリに固定する2本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

















6. サービスパネルを取りがけます （ r サービスパネルの取りがけ ホ を照）。 


7. 「 コンピュータ内部のイ乍業のをで I の辛 I 旧に従います。 


8. 必要に応にて、 0 S 、 ドライバ、およびユーティリティをコンピュータにインストールします。詳細については、 support . jp . dell . com 、 またはお使いのコンピュータに同おされている『セットアップ 
およびクイックリファレンスガイト 1を参照してください。 






目次に戻る 


サービスパネル 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ サービスパネルの取りがし 
• サービスパネルの取りかけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt ください。 

サービス パネルの取り外し 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手 II 憤にがいます。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. サービスパネルを固をしてし巧巧まネジを繰めます。 

4. サービスパネルをコンピュータの背面に方向に引き、巧まネジをつかんでパネルを持ち上げ、コンピュータから取り外します。 



1[ザ ー ex パネ、ル] 2] お]束が] 


サービス パネルの取り付け 

1. サービスパネルを巧をの位置に置き、パネルの中央を押し下げまず。次にパネルをコンピユータの前面方向にスライドさせます。 

2. 巧まネジを巧し下げ、ネジを綿めます。 

3. 「 コンピュータ内卽のイ乍業の後で I の辛 I 旧に従います。 


目次に戻る 













目次に戻る 


システム基板アセンブリ 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧アセンブリの取りがし 
• システム基す反アセンブリの取りがけ 

システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグがあり、コンピュータ底面のバーコードラべルにも記してあります。システム基板用の交換キットには、サービスタグを交換巧のシステム基キ反に車5送するた 
めのユーティリティを提供するメディアが含まれています。 

システム基巧ボー円よ巧の3つの別々のボードで憧巧されています。 

I ち I / O ボード 

I システム基あ 

I 左 I / O ボード 

システム基巧アセンブリの交換時には、3つのボードをすべて交換する必要があります。 

^ メモ： ホ国内の特をの政府機関に販売されるシステム基板は、1979年貿易協定ま订 AA ) の規定に準拠している必妥があります。 

じ メモ： 1979年貿易協定ま ( TAA ) に準拠したシステム基巧には、あらかじめ取り付けられたソケットまのドーターカードに BIOS チップが装楠されています。ドーターカードを取り外さないでくだ 
W さぃ。 

システム基あアセンブリの取り外し 

A 養告： コンビュータ巧巧の作業を姑める前に、お使いのコンビュータにが] S しているガイドの巧全におないいもだけこめのを意事項をお読みくださし、。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追な]情報に H しては、 www . dell . com の規制巧サホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業をおめる前に I の指示にがいます。 

2. サービスパネルを取りかします （r サービスパネルの取りかし I を参睛）。 

3. WLAN 力ードと WWAN 力ードを巧りかします （「 WLAN / WiMax 力ードの取りがし I と 「 WWAN 力ードの取りみし I を参鹿してください。 

4. メモリモジュールを取り外しまず （「 メモリモジュールの取りが し 」を参照）。 

日.ソリッドステートドライブを取りがします （「 ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取り外し 」 を参照）。 

6. LED カバーを取りかします （「 LED カバーの取り外し J を参照）。 

7. キーボードを取り外します （「 キーボードの瓦;り外し 」 を参.頃）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵モジュールを取リかします （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードの取りかし i をを照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （「 ディスプレイアセンブリの取り外し I を参昭）。 

10. コイン巧バッテリーを取りがします （「 コイン巧バッテリーの取リタ•し I を巻熙）。 

11. パームレストアセンブリホ取りがします （「 パームレストアセンブリの取りかし Iをを昭）。 

12. DC 雷源ケーブルを取りかします （ r pc 電源ケーブルの取りかし I を参昭）。 

13. コネクタリリースをミ主意深く引いて、ち I / O ボードからケーブルを外します。 

14. ち I / O ボードから2本の M 2 X 3 mm ネジを外します。 

15. ち I / O ボードの左側をルし傾けるようにして、ベースアセンブリから持ち上げます。 




















1 

ベースアセンブリ 

2 

ネジ (2) 

3 

ち I / O ボード 

4 

ガイドピン （2) 

5 

コネクタリリース 




16. コネクタリリースをミ主意深〈引いて、ち I / O ボードのケーブルをシステムさキ反からかします。 

17. リリースラツチをを意深<引き上げて、スマートカードリーダーのケーブルをシステム基板から外します。 

18. フアンケーブルとスピーカーケーブルをシステムを板から外します。 



1 

DC 電堀ケーブル 

2 

ち I / O ボードのケーブル 

3 

スピーカーケーブル 

4 

スマートカードリーダーのケーブル 

5 

ファンケーブル 





1ネジ （5) 





























20. システム基板のち側をかし傾けるようにして待ち上げ、ヒートシンクアセンブリおよびち I / O ボードと共にべースアセンブリから取り外します。 



1 

ガイドピン （2) 

2 

システム基板 

3 

ベースアセンブリ 

4 

ヒートシンクアセンブリ 


21. 左 I / O ボードをシステム基おに固定している M 2 X 3 mm ネジをがします。 

22. コネクタをかし、2つのホ‘ードを引き離すようにして、左 I / O ボードをシステム基キ反から外します。 



1 

ネジ 

2 

システム基板 

3 

左 I / O ボードのコネクタ 

4 

左 I / O ボード 

5 

ヒートシンクアセンブリ 




システム基板アセンブリの取り付け 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お使いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを*事项をおおみ<ださい。ま全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスのあ化情巧に田しては、 www . dell . com の規が旧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごください。 

Q を意： たわんだケーブルがシステム星がの下にみまれないよラ I こま意してください。 

1. 左 I / O ボードのコネクタをシステム基板のコネクタじ接続しまず。 

2. ち I / O ボードをシステム基板に固定する M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

3. ち I / O ボードの左端をベースアセンブリのち側じ下ろし、コネクタをべースアセンブリの対応する巧に合わせます。 

4. システム基板を(ヒートシンクアセンブリおよび左 I / O ボードと共に)ベースアセンブリ内の位置合わせピンに被せます。 

















5. 5 本の M 2 X 3 mm ネジをシステム基おアセンブリに取り付けます。 

己.フアンケーブルとスピーカーケーブルをシステム基板に接続します。 

7. スマートカードリーダーとち I / O ボードのケーブルをシステム基おじ巧続します。 

8. ち I / O ボードのち側をベースアセンブリに下し、コネクタをべースアセンブリの巧に合わせます。 

9. ち I / O ボードをベースアセンブリのガイドピンに被せます。 

10. 2本の M 2 X 3 mm ネジをち I / O ボードの白い矢印が付いている巧に取りかけます。 

11. コネクタリリースをを用して、ケーブルを右 I / O ボードにを意深く接続します。 

12. DC 雷.源ケーブルを取りがけます （「 DC 雷源ケーブルの巧りがけ I を参照）。 

13. パームレストアセンブリホ取りかけます （ r パームレストアセンブリの取りがけ I を参蹈）。 

14. コイン型/くッテリーホ取リイ汁けます （「 コイン巧バッテリーの取りけ•け I をを照）。 

15. ディスブレイアセンブリを取りがけます （「 ディスプレイアセンブリの取りれ け 」を参照）。 

16. Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵モジュールを取り付■けます （「 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ内蔵力ードの取り忖け 」 を参照）。 

17. キーボードを取り付けまず （「 キーボードの取りかけ J を参照）。 

18. LED カバーを取りけ■けまず （「 LED カバーの取り讯ナ 」 を参照）。 

19. ソリッドステートドライブホ取りかけます （「 ソリッドステートドライブとケーブルアセンブリの取りがけ I を参照）。 

20. メモリモジュールを取りかけます （「 メモリモジュールの取りがけ I をを揭）。 

21. WLAN 力ードと WWAN 力ードネ取り付けます （ r WLAN / WiMax 力ードの取り付け I と 「 WWAN 力ードのおり讨•け I ホを照してください。 

22. サービスパネルを取り讯ナます （「 サービスパネルの取り付け I を参昭）。 

23 . 「 コンピュータ内卽の巧業のをで I の丰 I 隔に従います。 

じ メモ： BIOS アップデートプログラムディスクを巧用して BIOS をアップデートする場合は、ディスクを巧入する前に、 < F 12> を巧して、コンピュータを1回だけディスクから起動するようじ設定 
します。この操作を巧わない場合は、セットアッブユーティリティでデフオルトの起動順ををを要する必要があります。 

2斗. BIOS をフラッシュアップデートします(詳細は 「 BIOS のフラッシュ 」 を参目.自）。 

25. セットアッブユーティリティを起動し、新しいシステム基キ反の BIOS をコンピュータのサービスタグでアップデートします。セットアップユーティリティの詳細じついては、お使いのコンピュータまた 
は support . jp . dell.com の 『 Dell ™ テクノロジガイド J | を参照して〈ださい。 
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TAA ボード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ TAA ボードの取りかし 

♦ TAA ボードの取り付け Board 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを意♦項をお読み<ださい。ま全にお使いいもだ<ため 
のべストプラクティスのあ加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) をご!!ください。 

^ メモ： TAA(Trade Agreements A な)ボードはオプションなので、すべてのコンピュータに装搞されているわけではありません。 


TAA ボードの取り外し 


1. 作業を間始ずる 前にの 手順にがって作業してください。 


2. サービスパネルを取りみします ( サービスパネルの取り かし を 参照）。 



1 

TAA ボード 

2 

システム基板 

3 

コネクタ 




TAA ボードの取り付け Board 

1. TAA ボードのコネクタをシステム基巧のコネクタと合わせ、 TAA ボードを巧し込んで固定します。 

2. サービスパネルを取り付■けます けービスパネルの巧り がけ を 参照）。 

3. 巧業を i 格えた後 I こ の丰 II 盾になって巧業してください。 
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トラブルシューテイング 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ トラブル シユー テインヴツール 
> 問題の解巧 

♦ デルテクニカルアップデートサービス 


トラブル シューテ イング ツール 


診がライト 


A 警吿： コンピュータ巧巧の作業をおめる前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただくためのを意♦項をお読みください。ま全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情報に曲しては、 www . dell . com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 


お使いの コン ピュータじは、キーボード上部に 3 個のキーボードステータスライトがあります。正常な動作中、キーボードステータスライトには Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock のを链能の現在 
のステータス（点灯または消灯)が表示されます。 コン ピュータが正常に起動すると、ライトは点滅してから;肖灯します。 コン ピュータが誤作動すると、ライトのステータスで問題を識別することができま 
す。 


。 メモ： コンピュータカ《 POST を完了すると、 BIOS 設定によっては Num Lock ライトは点巧したままのが態になる場合があります。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、も'使 
いのコンピュータまたは support . jp . dell.com の阳61ド"テクノロジガイド』を参照してください。 


POST 実行中の診が用ライトコード 


じ メモ： お使いのコンピユータのライトの状態が下記の診断ライトコードのいずれかと一致する場合は、コンピユータをシャットダウンし、か付けデバイスとメディアべースをすべて取り外し、コンピユ 
M -夕再起動します。診断ライにードが依がとして不具合を示している場合は、下記のトラブルシューティングを続行してください。 


コンピュータの問題のトラブルシューティングを実行する場合、キーボードステータスライトの一連を左からち （Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock ) の I 旧に読み取ります。コンピュータが誤動作して 
し、る場合、をライトの表示は点な〇、消灯 ® 、または点滅みのいずれかになります。 


ライトバターン 

巧 fi の脱巧 

巧ちされる巧 ■ 

〇來〇 

メモリモジュールが検出されました力、‘、メモリ障害が発ましていま 
す。 

1同じ種類で動作確認巧みのメモリがある場合は、そのメモリを コン ピュータに取り优ナまず （ r メモリ」を参 
辑')。 

1問題が辑ましない場合は、デルサポートにお問い合わせください。 

來來來 

システム基板の障害がを生しました。 

1デルサポートにお問い合わせください。 

來〇〇 

プロセッサに障害力嘴ました可能性があります。 

1デルサポートにお問い合わせください。 

來〇来 

LCD に障害がお生した可能性があります。 

1 ディスプレイケーブルを坊き弟しします （「ディスプレイアセンブ IJ の巧りかし 1をきお）。 

1問題が辑ましない場合は、デルサポートにお問い合わせください。 

來來 ◎ 

キーボードに不具合が発生した可能性があります。 

1 キーボードホ相きをしします （「キーボードのおりがし1 ホ参照）。 

1利巧可能な場合は、が付けのキーボードを接続します。 

1問題が解ましない場合は、デルサポートにお問い合わせください。 


ハードウェアに関ずるトラブルシューティング 


デバイスが 0 S のセットアップ中におそ日されない、または、おそ日されても設定が正しくない場合は、ハードウエアに関するトラブルシューティングを利用して 0 S とハードウエアの不適合の問題を解までき 
ます。 


Microsoft® Windows® XP の場合 

1. スタートーヘルプとサポート の順じクリックします。 

2. 検索フィールドに hardware troubleshooter (ハードウてアに関するトラブルシユーティング）と入力し、 <Enter> を押して读索を開始します。 

3. 巧 g を解ホする 項で、 ハードウエアに田するトラブルシユーティングを クリックします。 

4. ハードウエアに関するトラブルシューティング のリストで、問題を最もよ〈きしているオプションを選巧し、 ホへ をクリックしてトラブルシューティングの残りの手順に従います。 


Microsoft Windows Vista ® の場合 

















1. Windows Vista のスタートボタン 6 をクリックし、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. お索フィールドに hardware troubleshooter (ハードウてアに関するトラブルシューティング）と入力し、 < Enter > を押して検索を開おします。 

3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているホプションを選巧し、残りのトラブルシューティング手順に従います。 

Dell Diagnostics 

A 警告： コンビュータ巧郁の作業を巧める前に、おほいのコンビュータに付■しているガイドの巧をにお巧いいただくもめのを意辜項をお読みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追か情巧に巧しては、 www . dell.com の規制旧サホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

Dell Diagnostics を巧巧する巧合 

コンピュータに問題がを生した場合、デルにお問い合わせになリサポートを受ける前に、 「 問聞の解み I のチェック事ちを実巧してから 、 Dell Diagnostics を実巧します。 

Dell Diagnostics は、ハードドライブから、またはコンピュータに付属の Drivers and Utilities メディアから起動できます。 

^ メモ： Drivers and Utilities メディアはオプションなので、お使いのコンピュータに同巧されていない場合もあります。 

& メモ： Dell Diagnostics は Dell コンピュータ上でのみ動作します。 

Dell Diagnostics をハードドライブから起巧する巧合 

Dell Diagnostics を実行する前に、セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認し 
ます。セットアッブユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support . jp . dell.com の『〇61广"テクノロジガイド』を参照してくださし、。 

Dell Diagnostics は、 /\- ドドライブの診断ユーティリティ専用のパーティションに格納されています。 

^ メモ： コンピュータがドッキングデバイスに接続されてし、る場合、ドッキンヴを辭除します。手順についでホ、ドッキングデバイスにか属のマニュアルを参照してください。 

^ モ： コンピュータに画面イメージが表示されなし、場合は、デルサポートまでお問い合わせください。 

1. コンピュータが、正常に機能していることが確認巧みのコンセントに接続されていることを確かめます。 

2. < Fn > キーを数巧間巧し結けてから、 コン ピュータの電源を入れます。 

心 メモ： または、起動時に 1 回限りの起動メニューから Diagnostics を選がするとし巧モまもあります。 

起動前システムアセスメント ( PSA ) が実行され、システム基板、キーボード、ディスプレイ、メモリ、/\-ドドライブなどの初期テストが結けて実行されまず。 

〇このアセスメント中に、表示される質問に皆えます。 

〇起動前システムアセスメントで問題が検出された場合は、そのエラーコードを書き留めてデルまでお問い合わせください。 

〇 PSA が正常に終了すると、 Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any kev to continue ( Dell 該断ユーティリティパーティションの起動中。 
いずれかのキーを巧すと続行します)というメッセージが表示されまず。 

。 メモ： Diagnostics (診断)ユーティリティパーティションが検出されなかったとし、うメッセージが表示された場合は 、 Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を実巧しま 
す （「 Drivers and Utilities メディアからの Dell Dia 日 nostics のお 動 J をき照）。 

3. 巧意のキーを巧すと、/\-ドドライブ上の診断ユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics が起動します。 

4. < Tab > を巧して Test System を選巧し、 < Enter > を巧します。 

b メモ： Test System を選巧して、 コン ピュータの完全なテストを実巧することをお割めします。 Test Memory を選巧すると、お弓長メモリのテストが開始されます。このテストが完了す 
るまで30分な上かかる場合がありまず。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押して前のメニューじ戻ります。 

5. Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー) で、タッチバッド/マウスを左クリックする力、、く Tab > を巧し、次に < Enter > を巧して、実行するテストを選巧します （「 Dell Diagnostics 

の Main Menu ; メインメニユ ー） I をを照）。 

& メモ： エラーコードと問題の説明を正姐こそのまま書き留め、画面の巧示に従います。 

己.すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ 、 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー) に房ります。 

7. Main Menu (メインメニュ ー) ウィンドウを閉じて Dell Diagnostics を終了し、コンピュータを再起動します。 

。 メモ： Diagnostics (該断)ユーティリティパーティションが検出されなかったとし、うメッセージがき示された場合は 、 Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を実巧しま 
す （「Drivers and Utilities メディアからの Dell Diagnostics の起動」 を参照）。 







Drivers and Utilities メディアからの Dell Diagnostics のお苗 ) 


Dell Diagnostics を実行する前に、セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認し 
ます。セットアッブユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support . jp . dell.com の『〇61广"テクノロジガイド』を参照してください。 

1. 外付けの CD / DVD ドライブまたはメディアべースを取り付けてしぶい場合は、取り付けます。 

2. Drivers and Utilities メディアをホブティカルドライブにセットします。 

3. コン ピュータを再起動します。 

4. DELL ロゴが表示されたら、すぐに F 12 を巧します。 

じ メモ： キーを長く巧したままにすると、キーボードエラーカ 《 発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、 < F 12> を巧して放す操作を等間隔で巧って起動デバイスメニュ 
-を開いて化さい。 

キーを押すタイミングが遅れて 0 S のロゴがき示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおして〈 
ださい。 

日.起動デバイスのリストが表示されたら、上下矢印キーを使届して CD / DVD / CD-RW Drive をイライト表示し、 < Enter > を押します。 

。 メモ： 1回限りの起動メニューを選巧すると、今回の起動に限り起動順をがを要されます。再起動する t コンピュータはセットアップューティリティで指定された起動順前こがって起動 
します。 

己.任意のキーを巧して、 CD / DVD から起動ずることを確定します。 

キーを押ずタイミングが遅れて 0 S のロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてく 
ださい。 

7. 1 を入力して Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧しまず。 

8. Dell Diagnostics Menu で、 1 を入力して Dell 32 -bit Diagnostics for Resource CD(graphical user interface ) を選巧しまず。 

9. < Tab > を巧して Test System を選巧し、 < Enter > を巧します。 

& メモ： Test System を選巧して、 コン ピュータの完全なテストを実巧することをお割めします。 Test Memory を選巧すると、お張メモリのテストが開始されます。このテストが完了す 
るまで30分な上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結まを記録し、任意のキーを巧して前のメニューに戻ります。 

10. Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュー)で、マウスを左クリックずる力、、 < Tab > を押し、巧に < Enter > を押して.実行•するテストを漠がします （r pell Diaanostics の Main 
Menu (メインメニュ ー) 」 を参照）。 

^ メモ： エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、国面の指示に従います。 

11. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ 、 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー) に房ります。 

12. Main Menu (メインメニュ ー) ウィンドウを閉じて Dell Diagnostics を終了し、コンピュータを再起動します。 

13. Drivers and U 川 ities メディアをオプティカルドライブから取り出します。 

Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー） 

Dell Diagnostics 力 《 口ードされると、 lil 下のメニューがき示されます。 


ホプシヨン 

機化 

Test Memory 

スタンドアロンメモリのテストを実行します。 

Test System 

システム診断ブログラムを実行します。 

Exit 

Diagnostics (診断)を松了します。 


< Tab > を巧して、実巧するテストを選巧し、 < Enter > を}甲します。 

b メモ ： Test System を選巧して、コンピュータの完全なテストを実行することをお勤めします。 Test Memory を選がすると、拡張メモリのテストが開始されます。このテストが完了するまで 
30分な上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを押してこのメニューに戻ります。 


Test System を選巧すると、下のメニューが表示されます。 










ホプシヨン 

檐巧 

Express Test 

システム内のデバイスのクイックテストが実行されまず。このテストは通常 10 〜 20 分かか y ます。 

メモ： ExpRSS Test ではユーザーの操作は必要ありません。最础こ Express Test を実行ずると、問題をすばやく恃をできる可能性が増します。 

Extended Test 

システム内のデバイスの詳細なテストが実斤されます。このテストは通常1時間な上かかる可能性があります。 

イモ： Extended Test では、表示される質問にユーザーが回答を入力する必要があります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストしたり、実行するテストをカスタマイズする場合に使巧します。 

Symptom Tree 

このオプションでは、発生してし、る問題のをがに基づいたテストを選おできます。このオプションは、最も一股的なをがを一黄表示します。 


。 メモ： コンピュータのデバイスの完全なチ X ックを実行する場合は、 Extended Test を選択することをお勧めします。 

テスト中に問題が検出されると、エラーコードと問題を説明するメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を正猫こそのまま書き留め、画面の指示にないます。巧題を解ホできない場合は、 
デルサポートにお問い合わせください。 

^ メモ： デルサポートにお問い合わせになる際は、サービスタグをご用意ください。お使いのコンピュータのサービスタグは、をテスト画面の上部にあります。 

な下のタブには、 Custom Test または Symptom Tree オプションから実巧されるテストの追加情報が表示されます。 


タブ 

機お 

Results 

テストの結ま、および発生したすべてのエラーのが態が表示されます。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストの説明が表示されます。テスト実行の要件があれば、その説巧も表示されます。 

Confiauration 

選巧したデバイスの/\ードウエア構巧が表示されます。 

Dell Diagnostics では、セットアップユーティリティ、メモリ、およびを種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面ちのウィンドウのデバイスリストに表示しま 
す。 

メモ： デバイスリストじは、コンピュータに取りかけられたコンポーネントやコンピュータに接続されたデバイスのを前がすべて表示されるとは限 y ません。 

Parameters 

必要に応じてテストの設をを変更し、テストをカスタマイズすることができまず。 


エラーメッセージ 

A 警告： コンピュータ内郁の巧業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただくためのを意事巧をお巧みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを加情巧に関しては、 www . dell.com の規制巧サホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

エラーメッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた 0 S またはプログラムのマニュアルを参照して〈ださい。 


A filename cannot contain any of the following characters : \ /:*?"<> | — これらの記号をファイル名!に使巧しないでくださし、。 


A required .DLL file was not found - 実行しようとしているブログラムに必要なファイルがありません。巧の操巧を巧い、プログラムを削除して再インストールします。 


Windows XP の場合 


1 . スタートーコントロールバネループログラムのお巧と削除ープログラムと檐お の順にクリックします。 

2. 削除するプログラムを選キ尺します。 

つ. 肖!!除安^リ…クしま十 

4. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参.暗してくださし、。 


Windows Vista の場合 


1. スタート^ コントロールバネプログラムープログラムと 機化 の順にクリックします。 

2. 削除するプログラムを選キ尺します。 

3. 削おをクリックしまず。 

4. インストール手順についロホ、プログラムのマニュアルを参照して〈ださし、。 


ドライブ义宇； \ is not accessible.The device is not ready - ドライブがディスクを読み取ることができません。ドライブにディスクをセットし再試巧してください。 

















Insert bootable media - 列•付けの CD / DVD ドライブ、か付けのフロッピードライブ、またはメディアべースを取り付け、起動可能なフロッピーディスク、 CD 、 または DVD をセットします。 


Non-system disk error - お使いのコンピュータじメディアべースまたはか付けの USB デバイスが巧続されている場合は、コンピュータをシャットダウンし、それらのデバイスを取り外してからコ 
ンピュータを再起動します。 


Not enouah memory or resources.Close some proa rams and try again — すべてのウィンドウを閉じ、使用ずるプログラムのみを開きます。場合じよつては、コンピユータを再起動し 
てコンピュータリソースを復元する必要があります。その場合、使用するプログラムを最初に開きます。 


Operating system not found — デルサポートにお問い合わせくださし、。 


問題の解み 

コンピュータのトラブルシューティングについては、巧のヒントに従ってください。 

I 卽品を追加したり取りかした後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。 

I 周辺デバイスが機能しない場合は、デバイスが適切に巧続されてし巧か確認します。 

I 画面にエラーメッセージが表示される場合は、メッセージを正砸ソモしまず。このメッセージは、サポート担当者が問題を彭斬および解巧するのに役立つ場合があります。 

I プ□グラムでエラーメッセージが表示される場合は、プログラムのマニュアルを参照してください。 

^ メモ： 本書に記載されてし、る手順は、 Windows のデフォルト表示用に書かれてし、るため、クラシック表示に設定してし、る場合には適用されない場合があります。 

バッテリーの問題 

A 警告： バッテリーの巧 y がけ方が阳違っていると、巧 S するお子れがあ y ます。さ#用のバッテリーには、®巧元が推巧する型、またはそれと同等の把品を巧用して < ださし、。巧 
用巧みのバッテリーは、製を兄の指示に巧って巧窠してください。 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を始める前に、おほいのコンビュータに付属しているガイドの巧全にお巧いいただ<ためのを意♦項をお86みください。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのをな]情巧におしては、 www . dell.com の規制旧巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

バッテリーのが巧を巧店しますー バッテリーの巧態の確認については、おないのコンピュータまたは support . jp . dell.com で 『 Deir " テクノロジガイド』を参照して〈ださい。 

バッテリー巧電量ゲージのチェックで、ライトし3、日が燥りあし点戚している場合、バッテリーは正常に機能しておらず、空換が必堂です。デルサポートにお問い合わせください。 

ドライブの問題 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情報に曲しては、 www . dell.com の規が巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご9|<ださい。 

Microsoft Windows がドライブを皮«しているか相なします一 

Windows XP の場合 

I スター トをクリックし、 マイコンピュータ をクリックします。 

Windows Vista の場合 

I Windows Vista のスタートボタン^をクリックし、 コン ピュータ をクリックします。 

ドライブがリストにき示されていない場合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを巧し、、ウイルスの検出と除去を巧いまず。ウイルスが原因で Windows 力{ドライブを検出できないことがありま 
す。 


ドライブをテストします一 

I 元のドライブに欠陥がないことを確認するためじ、別のディスクを挿入します。 
I ブータブルフロッピーディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 


ドライブまたはディスクをクリーニングしますー コンピュータのクリーニングについては、おほいのコンピュータまたは support . jp . dell.com の『〇61ド"テクノロジガイド』を参照して〈ださい。 



ケーブルをなをな巧しまず一 

"-ドウェアに巧するトラブルシューティングをち巧します一 し\— ドウ ェアに閱するトラブルシューティング I をを招してください。 

Dell Diagnostics を実巧します一 「 Dell Diagnostics 」 を参照して〈ださい。 

オプティカルドライブの問題 

b メモ： 高速オプティカルドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともありますが、ドライブやメディアの異常ではありません。 
^ ゾモ： 世界を国には様々なディスクおまがあるため、お巧いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。 

Windows のポリュームコントロールを MS します一 

I 画面ち下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。 

I スライドバーをクリックし、上にドラッグして、ボリュームが上がることを確認します。 

I サウンドカなュートに設定されていないか確認し、設定されている場合はチェックマークの付いたボックスをクリックします。 

スピーカーと サブ ウーハーを 宿巧し ます一 「 サウンドおよびスピーカーの巧頭 I を参照してください。 


オプティカルドライブへの眷き込みの問お 


その化のプログラムを历じますー ホブティカルドライカホ、データの書きをみ中、一定したデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーがを生します。オプティカルドライブへの 
書き込みを開おする前に、すべてのプログラムを終了してください。 


ディスクに書き狂むかに、 Windows のスタンバイモードをオフにします一 電源オプションの設定については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の 『Dell™ テクノロジガイド J 
を参照してください。省電カモードについては、ヘルプとサポートで「スタンバイ」というキーワードを検索することもできます。 


ハードドライブの問題 


チェックディスクを実巧します一 


Windows XP の場合 


1. スター トをクリックし マイコンビュータ をクリックします。 

2. 口ーカルディスク （C:) をちクリックします。 

3. プロパティーツ ー J レーチェックする の順にクリックします。 

4. 不をセクタをスキヤンし、回なする をクリックし、 M お をクリックします。 


Windows Vista の場合 

1. スタート A をクリックし、 コンビュータ をクリックします。 

2. 口ーカルディスク （C:) をちクリックします。 

3. プロパティーツールーチェックする の順にクリックします。 

ューザーアカウント制巧 ウィンドウがき示される場合があります。お客樣がコンピュータの管理者の場合は、 巧巧 をクリックします。管理までない場合は、管理をに問い合わせて目的の操作 
を続巧します。 


4. 画面の指示に従います。 


IEEE 1394 デバイスの問題 


A 警吿： コンピュータ巧巧の作窠をおめるかに、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意♦項をお読み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追か情報に H しては、 www.dell.com の規制巧巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 

^ メモ： お巧いのコンピュータがサポートしているのは、： [EEE 1394a 規格のみです。 


デバイスおよびコンピュータのコネクタに IEEE 1394 デバイスのケーブルが適切に活入されていることを巧をします一 


セットアップユーティリティで IEEE 1394 デバイスがを巧になっていることを巧居しますー セットアップユーティリティの使い方の詳細じついては、お使いのコンピュータまたは 
support.jp.dell.com の『〇61ド"テクノロジガイド J を参照して〈ださい。 





IEEE 口 94 デバイスが Windows によって gSI されているか巧まします一 

Windows XP の場合 

1. スタートをクリックしコントロールパネルをクリックします。 

2. 作業する分野を選びますで、バフホーマンスとメンテナンスーシステムーシステムのプロパティーハードウ ェアー デバイスマネージャの順にクリックします。 

Windows Vista の場合 

1. スタート&ー コントロールパネ7レ斗/\—ドウェアとサウンドの順にクリックします。 

2. デバイスマネージャをクリックします。 

IEEE 1394デバイスがリストに表示されている場合、 Windows はデバイスを認識しています。 

Dell IEEE 1394デバイスに巧 H が巧生している場合ー デルサポートにお問い合わせください。 

デルなホから度入した IEEE 1394デバイスに巧 JB がある場合一 IEEE 1394デバイスの藝造元にお問い合わせください。 

フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのををにお巧いいただけこめのを*事項をお読み<ださい。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお化情巧に曲しては、 www . dell.com の規制巧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

コンピュータカ《起苗)しない 

お断ライトを殖田します一 「 雷腊の問題 I を参睛してください。 

■巧ケーブルがコンピュータとコンセントにしっか y と巧なされているかなおします 
コンピュータの反あがち止した 

Q ホ意： OS のシャットダウンがま斤できない場合、データが失われるお子れがあ y ます。 

コンピュータの■巧を切りますーキ ーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電ミ原ボタンを8〜10抄 lU 上押し続けま 
す。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。 


プログラムが応答しない 


プログラムを終了しまず一 


1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に押してタスクマネージャを開きます。 

2. アプリケーシヨンタブをクリックします。 

3. 応答しなくなったプログラムをクリックして選キ尺します。 

4. タスクの終了をクリックします。 


プログラムが繰り返しクラッシュする 


む メモ： ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアル、フロッピーディスク、 CD または DVD に収録されています。 


ソフトウェアのマニュアルを fitB します一 必要に応にて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


プログラムがな巧の Windows OS 向けに設計されている 


プログラム互お性ウィザードを実行します一 



Windows XP の場合 

Windows XP には 、 Windows XP とは異なる OS に近し、環境でプ□グラムが動作するように設をできるプログラム互換性ウィザードがありまず。 

1. スタートー すべてのプロブラムー> アクセサリープログラム互換性ウィ ザードー 巧へ の順にクリックします。 

2. 画面の指示 I こ従います。 

Windows Vista の場合 


Windows Vista には 、 Windows Vista とは異なる OS に巧い環境でプログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。 

1. スタート A ^コントロール/《ネル^プログラム-> 古いプログラムをこのバージョンの Windows で巧用 の順にクリックします。 

2. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、 ホへ をクリックします。 

3. 画面の指示に従います。 


画面が靑を（ブルースクリーン）になった 


コンピユータの■巧を切りますーキ ーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電ミ原ボタンを8 〜 10抄 lU 上 押し続けま 
す。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。 


その他のソフトウェアの問涅 


トラブルシューテイングについては、ソフトウェアのマニュアルを宿 g するか、ソフトウェアの巧造元に巧い合わせます一 


I コンピュータにインストールされている OS と互換性があるか確設しまず。 

I お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してくださし、。 
I プログラムが正し < インストールおよび設定されてしぶか確認します。 

I デバイスドライバがブログラムと競合していないか確認します。 

I 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


お巧いのファイルのバックアップを今すぐ作巧します一 

ウイルススキヤンプログラムを巧用して、/\-ドドライ义フロッピーディスク、 CD または DVD をなベます一 
M いているファイルまたはプログラムをすべて巧をしてから历じ、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。 


メモリの問題 


警告： コンピュータ巧巧の巧業をおめるかに、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにおないいただくためのを意♦巧をお技みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごださい。 


I ユーザーによる着脱が可能なメモリモジュールを取りかし （ r メモリモジュールの取り外し J をき照 ）、 Dell Diagnostics を実行して （「 Dell Diagnostics 」 を参照）、内蔵メモリをテストしまず。 

I 内蔵メモリが Dell Diagnostics の起動前システムアセスメント （ PSA ) I こ合おしなかった場合は、システム基柄こ問題があり、巧巧が必要です （「 システム其がアセンブリ I を寒お）。 

I 内蔵メモリが Dell Diagnostics の PSA に合格した場合は、ユーザーによる着脱が可能な使用中のメモリモジュールがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。お使い 
のコンピュータでサボートされているメモリの種類の詳細じついては、 support . jp . dell.com で、お使いのコンピュータの『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください。 

I ユーザーによる着脫が可能な使用中のメモリモジュールがデル認定のメモリである場合は、おほいのコンピュータがメモリと正常に通信するように、メモリモジュールを巧き差ししまず （「メモ心 

を参照）。 


電源の問題 

A 警告： コンビュータ内却の作業を始める前に、おほいのコンビュータにが■しているガイドの巧全におないいただくもめのを意辜項をお巧みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのをか情巧に曲しては、 www . dell . com の規が巧サホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご K ください。 


電巧ライトが靑をに点巧していて、コンピュータの巧まが停止した場合一 「 該断ライト J をを照して〈ださい。 


電源ライトが巧なしている場をー コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。 


I 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに巧き差しします。 

I 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらをかしてコンピュータの電源が正常に入ることを巧設します。 
I 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに巧統され、ホンになっていることを確認します。 

I 電気スタンドなどの别の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。 


電気的な干ホを解巧します一 電気的な干渉の原因には、次のものがあります。 







電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。 
同じ電源タップに接続されてしぶデバイスがをすぎる。 

同じコンセントに複数の電源タップカ{接続されている。 


サウンドおよび スピーカーの問題 

A 鲁告： コンビュータ巧巧の巧業を巧める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事项をおおみ<ださい。安全にも’巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追な]情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

スピーカーから 音が出ない 

む メモ： MP 3 およびその他のメディアプレーヤーのボリューム調節が Windows のボリューム設定より優先されることがあります。メディアプレーヤーのボリュームがほ<調節されていたり、オフ 
じなつていないかを常じ¢1認してください。 

Windows の ポリ ュームコントロールを W 整します一 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドカなュートに設定されていな 
いか確認します。 

Windows のボリュームコントロールを WS しまず一 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドカなュートに設定されていな 
いか確認します。 

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから外しますー ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルのヘッドフォンコネクタに接続されている場合、スピーカーからの音靑は自動的に無巧になります。 


ホが け スピーカーをテストします一 外付けスピーカーを使巧している場合は、別のコンピュータ（利用可能な場合)でテストして動作を確認しまず。 


外がけスピーカーの才ーデイオケーブルの巧巧を巧 K します一 外付けスピーカーの才ーディオケーブル(スピーカーに付属のマニュアルを参照）がコンピュータのヘッドフォンコネクタにしっかりと 
按綺されていることを確認します。 support . jp . dell.com で、お使いのコンピュータの『セットアップおよびクイックリファレンスガイド J を参照してください。 


みがけスピーカーの■巧ケーブルのを R をな g します一 外付けスピーカーの電源ケーブルが電源に接続されており、スピーカーに電力が供給されていることを確認します(スピーカーに付属の 
マニュアルを参照）。 

■ A 的な干ホを解おしますー コンピュータのぶ〈で使用している扇風機、を光巧、または/のゲンランプの電源を切ってみます。 

ドウエアに巧するトラブルシューティングを実行します一 し\- ドウエアに閱するトラブルシューティング I をを蹈してください。 

Dell Diagnostics を実行します一 Dell Diaanostics の起動前システムアセスメント （ PSA ) を実行します （roell Diaqpos む cs 」 を参照）。「カラーハ‘ーテスト」中に上昇する3卜ーンのホーディ 
オビープが鳴り、次に採るべき行動を促します。 

ヘッドフホンから音が出ない 

ヘッドフ十ンぞテストします一 利用可能な場合は、別のコンピュータでヘッドフォンが機能するかどうかテストします。 

ヘッドフホンのケーブルを巧を巧ちしますー ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタじしっかりと接続されているか確認します。 support . jp . dell.com で、お使いのコンピュータの『セットアッ 
プおよびクイックリファレンスガイド J を参照してください。 

Windows の ポリ ュームコントロールを W 整します一 画面右下ちにあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドカなュ ー H こ設定されていな 
いか確認します。 


ビデオとディスプレイの問題 


A 醬吿： コンピュータ巧巧の作窠を始めるかに、おないのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧サホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご R ください。 




O を意： 工場出巧時に PCI グラフィックカードが巧りかけられていた場合は、ちかのグラフィックカードを巧 y かける巧にその力ードを巧 y ホすかまは&りません。その力ードはトラ 
ブルシューティングの房に化要になります。力ードを巧りかした場合は、ま全な墙抓こ巧管して < ださい•グラフィックカードについては、 support . jp . dell.com を参巧して < ださ 
い。 

R 断ライトを庙巧します一 「 診断ライト J を参照してください。 

ディスプレイの E ミぞ殖度します一 も'使いのコンピュータ、または support . jp . dell.com の 『 Dell …テクノロジガイド帖参照してください。 

Windows のディスプレイ S をを巧5します一 

Windows XP の場さ 

1. スタート^コントロールパネル ー デスクトップの表示とテーマ の順にクリックします。 

2. 変更する領域をクリックするか.画面アイコンをクリックします。 

3. 画面のをおよび画面の«なまを別の設定にしてみます。 

Windows Vista の場合 

1. スタート © -> コントロールパネルー/\—ドウエアとサウンドー柏人 E を一画面の氏をの順にクリックします。 

2. 必要に応じて 柏像を およびを の投 をを調営します。 

画面の一部しか表示されない 

かがけ モニターを 巧な します一 

1. コンピュータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピュータに取り巧けます。 

2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。 

外付けモニターが動作する場合、コンピュータのモニターまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルサポートにお問い合わせください。 


デルテクニカルアップデートサービス 


デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピユータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを電子メールにて事前に通そ日するサービスです。このサービスは無償で提供され、 
内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。 


デルテクニカルアップデートサービスに登録するには、 support . jp . dell.com じアクセスしてください。 


目次に戻る 






目次に戻る 


WLAN/WiMax 力ード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ WLAN / WiMax 力ードの巧りがし 

♦ WLAN / WiMax 力ードの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 を意： WLAN まもは WiMax 力ードは、 WLAN / WiMax のラベル g 示がわるスロット I このみ巧入してください。 


WLAN / WiMax 力ードの取り外し 


1. 「 コンピュータ巧おのけ巽を始める前に I の丰 I 隔じ従います。 

2. サービスパネルを取りかします （ r サービスパネルの取りかし I を参睛）。 

3. アンテナケーブルを力ードから外しまず。 

4. M 2 X 3 mm ネジを列■します。力一円ホ45度の角度でかれます。 



1 

アンテナケーブル （2 または 3) 

2 

ネジ 

3 

WLAN/WiMax 力ード 





1 

WLAN/WiMax 力ード 

2 

カードコネクタ 





















WLAN / WiMax 力ードの取り付け 


Q ま意： コネクタは、正しい向きでないと挿入できないようになっています。巧巧を巧じる場合は、力ードとシステム塞巧のコネクタの向きを巧篇し、正しい向きで挿入してください。 
Q を意： WLAN または WiMax 力ードの巧損を防ぐため、力ードを巧 y かける巧は力ードの下にケーブルがないことを巧担してください。 

〇 ホ意： WLAN まもは WiMax 力ードは、 WLAN/WiMax のラベル表示があるスロットにのみ巧入してください。 

1. WLAN / WiMax とラベル表示されたコネクタに力ードを挿入します。 

2. 力ードを押して所定の位置に固をします。 

3. M 2 X 3 mm ネジを取り付■けます。 

4. お使いのコンピュータに無線スイッチボードが取りかけられてし、ない場合は、取り付ける力ードとディスプレイアセンブリの間に適切なアンテナケーブルを接続します。 

力ードのラベルに白と黒の2つの S 角おがある場合は、白いアンテナケーブルを 「 main (メイン）」（白い=角お）とラベル表示されたコネクタに、黒いアンテナケーブルを 「 aux (補助)」（黒い S 角 
お)とラベルき示されたコネクタにち続します。灰色のアンテナケーブルを力ードの隣のベースアセンブリのフックじ固定します。 

力ードにコネクタが3個ある場合は、白いアンテナケーブルをコネクタ1に、黒いアンテナケーブルをコネクタ2に、灰色のアンテナケーブルをコネクタ3に接続します。 



1 

灰色のアンテナケーブル 

2 

カードの近<のフック 

3 

白のアンテナケーブル 

4 

黒のアンテナケーブル 

5 

WLAN 力ード 




お使いのコンピュータに無線スイッチボードが取り付けられている場合は、取り付けるカードに適切なアンテナケーブルを接続します。 

力ードのラベルに白と黒の2つの；ちおがある場合は、ディスプレイアセンす J からの白いアンテナケーブルを 「 main (メイソ」（白い=角化)とラベルき示されたコネクタに、巧線スイッチボード 
からの黒いアンテナケーブルを 「 aux (補助）」（黒い；ちお）とラベルき示されたコネクタに接続します。 




1 

無線スイッチボード 

2 

白のアンテナケーブル 

3 

黒のアンテナケーブル 

4 

WLAN 力ード 


力ードにコネクタが3個ある場合は、ディスプレイアセンブリからの白いアンテナケーブルをコネクタ1じ、巧線スイッチボードからの黒いアンテナケーブルをコネクタ2に巧続します。無線スイ 
ッチボードのち側のコネクタからの灰をのアンテナケーブルを外して、コネクタ3に接続します。 




















1 

無線スイッチボード 

2 

白のアンテナケーブル 

3 

灰をのアンテナケーブル 

4 

黒のアンテナケーブル 

5 

WLAN 力ード 




5. サービスパネルを取り付けます （「サービスパネルの取り巧け」 を参照）。 


6. 「コンピュータ巧卽の作業のを で」 の手順に従いまず。 


且ジに屋る 
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WWAN 力ード 

Dell ™ LatitudeTM E 4200 サー ビス マニュアル 

♦ WWAN カードの取りがし 

♦ WWAN カードの取り付け 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、 www . dell . com の規制巧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

〇 を意： WWAN 力ードは WWAN のラベル表示があるスロット I このみ巧入してください。 

WWAN 力ードの取り外し 


1. 「 コンピュータ 巧卽のけ巽を始める前に I の丰 I 隔じ従います。 

2. サービスパネルを取りかします （r サービスパネルの取りかし I を参睛）。 

3. アンテナケーブルを力ードから外しまず。 

4. M 2 X 3 mm ネジを列■します。力一円ホ45度の角度でかれます。 



1 

アンテナケーブル （2) 

2 

WWAN 力ード 

3 

キジ 




5. システム基板上のカードコネクタからカードを引き出してかします。 



1 

WWAN 力ード 

2 

カードコネクタ 


WWAN 力ードの取り付け 



















Q を意： コネクタは、正しい向きでないと挿入できないようになっています。巧巧を巧じる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタの向きを巧度し、正しい向きで擇入してください。 
Q を意： WWAN 力ードの巧«を巧ぐため、力ードを巧 y 付ける防よ力ードの下にケーブルがないことを巧店してください。 

Q を意： WWAN 力ードは WWAN のラベル表示があるスロット I このみ巧入してください。 

1. WWAN とラベル表示されたコネクタに力ードを挿入します。 

2. 力ードを押して所定の位置に固をします。 

3. M 2 X 3 mm ネジを取りかけます。 

4. 白いアンテナケーブルを 「 main (メイン) J (白い互ちお)とラベル表示されたコネクタに、黒し、アンテナケーブルを 「 aux (袖助） J (黒い互角お)とラベル表示されたコネクタに巧統します。 

日.サービスパネルを取り付■けます （「 サー ビスパネルの取り讯ナ I を参昭）。 

ら. 「 コンピュータ巧卽のイ乍業の後で I の辛 I 旧にがいます。 
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